1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRICAO DA OBRA

OBRA: FECHAMENTO PATIO UBS MARTORANO

OBJETO: CONSTRUGCAO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO E GRADE EM
ALUMINIO SOBRE VIGA DE BALDRAME, FECHAMENTO DA UBS
MARTORANO, BEM COMO CONSTRUCAO DE VAGAS COBERTAS ABERTAS
PARA CARROS E AMBULANCIAS, BAIRRO JARDIM CAICARA, SAO
JOAQUIM - SC.



1 GENERALIDADES

Os servicos a serem executados deverdo obedecer a planilha de orcamento e ao
memorial descritivo.

Os servicos e obras serdo executados em rigorosa observancia aos projetos e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia ao caderno de encargos da PINI,
todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos
integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos
fossem.

A empresa executora assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instrucGes de
licitacdo e demais documentos técnicos fornecidos.

No desenvolvimento de todos 0s servi¢os e em suas proximidades devem ser
previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores gratuitamente e adequado ao
risco, em perfeito estado de conservacdo e funcionamento. Sua utilizacdo deve ser
realizada mediante orientacdo e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado,
guarda e conservacdo. A higienizacdo, manutencdo e testes deverdo ser realizados
periodicamente em conformidade com procedimentos especificos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovacdo — CA, atualmente sob
responsabilidade do INMETRO, serem selecionados e implantados ap6s uma analise

criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDENCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos, orcamentos ou a este

caderno, estes deverdo ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal

de Séo Joaquim.



3 FECHAMENTO TERRENO UBS MARTORANO

A locacdo do projeto devera ser feita pelo topografo da Prefeitura Municipal de
Sdo Joaquim.

Devera ser feita a escavagdo manual para abertura de valas para viga de baldrame
e fundagdes para sapatas.

Seréd executas sapatas para suporte da viga de baldrame a cada 3 metros, com
dimensGes de 40x40x30cm com grelha de aco 3/8”.

Deverd ser executado viga de baldrame em toda a extensdo do muro e do gradil
com dimensdes de 20x30cm, com 4 barras de aco CA-50 3/8” amarrados com estribo de
5,0mm.

Seré executado muro em blocos de concreto na lateral direita e fundos da obra
UBS Martorano. Na parte dos fundos a altura seré de 2,50m e na lateral direita sera com
altura de 4,0m, que servira de parede para as vagas de garagem cobertas. Sobre 0 muro
sera executada uma viga de respaldo com dimensdes de 14x10cm, com 4 barras de aco
CA-505/16, amarrados com estribo 5,0mm.

Todo o muro devera receber pintura com fundo selador e posteriomente tinta
acrilica, minimo duas demaos. As cores deverdo ser definidas pela secretaria de salde.

Na lateral esquerda e frente da obra, sera instalados gradil em aluminio fixados na
viga de baldrame com altura de 1,50m, inclusive colunas de aluminio 2,50x5,00cm
préprias para gradil, espacadas a cada 2,50metros. O perfil minimo do gradil seréd de
1,25x2,54cm. Este devera ser com pintura eletrostatica na cor branco.

Deverdo conter dois portdes de aluminio, sendo um de correr com dimens@es de
4,00x1,50m, e um de 1,00x1,50m de abrir, nos mesmos padrdes do gradil.

Os pilares e vigas de sustentacdo da cobertura das vagas de garagem serdo em
madeira rolica tratada de eucalipto com DN minimo de 19cm. Na parte dos fundos das
vagas a estrutura do telhado serd apoiado o muro. Na parte das vagas de automdvel os
pilares terdo comprimento de 3,5m, sendo 50cm enterrados. Na parte das vagas de
ambulancia os pilares terdo comprimento de 4,5m, sendo 50cm enterrados.

O telhado sera composto por tesouras em madeira aparelhada, ausente de nos de
boa qualidade e as telhas serdo do tipo fibrocimento 6mm. O telhado sera do tipo uma
agua com caimento para dentro do terreno.

Devera conter testeira em madeira de lei com 15cm.



Seréa instalada calha em chapa de aco galvanizada, inclusive tubos de queda em
PVC.

Na parte da frente da obra, sera continuado o pavimento em paver até o passeio,
com largura conforme existente, dimensdes de 20x10x8cm, assentados sobre areia ou
po de pedra. Estes deverdo ser travados com meio fio de concreto nas laterais com
dimensdes de 100x15x13x30cm.

Sera executado uma escada em concreto de acesso do estacionamento frontal ao
acesso principal da obra. Os degraus serdo com patamar de 28 e espelho de 18cm.

Serd executada fossa séptica de alvenaria de tijolos ceramicos rebocados
internamente, com 5,0m x 2,0m x 1,5m com tampa em concreto armado e fundo em
concreto, incluindo escavacao do terreno.

Também sera executado filtro anaerdbico em alvenaria em tijolos ceramicos,
rebocados internamente, 2,0m x 1,5m x 1,0m, com tampa em concreto armado e fundo
em concreto, incluindo escavacdo do terreno e estravasor em PVC para o fundo do

terreno.
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