Piso Téatil na Extenséo do Passeio

Piso Intertravado =6,0 cm

0. Acabamento em Concreto

Guia de Concreto Pré-moldado
15 x 30cm \ ©=6,0 cm - fck=20 Mpa
2.00 \
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P6 de Pedra Lajota de Conc. Simples 9
©=8,0 cm - fck=35 gﬂm 0.1 L_Qm—._ Min. 2%
Brita Corrida Espacamento -1 Inclin, Max. 3%
|
®
Q
Tq]
(")
-

DETALHE - MEIO-FIO, CALCADA, PAVIMENTO
Esc. 1:20
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CORTE TRANSVERSAL
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DETALHE VIGA DE TRAVAMENTO

Esc. 1:10

Dm._.>_|rm MEIO-FIO
Esc. 1:10

2,00 ¢

Moldado "in loco" ou MF Pré Fabricado

SAO JOAQUIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

11

OBRA :
PROJETO:
Projeto de Pavimentacao
Lucianc Brooring Alves Rua Joao Ricardo de Oliveira
Eng: Tivil - GRER 1240873 e Rua Horécio P. de Haro
Pav. em Lajotas Sextavadas
Cleber Medeliros
Téc. om Geomensura - CFT 2500852297 OOHA“O H;HNHHMANOH.wm._.
Detalhes da Pavimentacao
PREFEITO: Ext: 1.093,11 m
Giovani Nunes
DESENHO : TOPOGRAFIA : Escala: DATA :
Luciano Cleber Medeiros
indicada Junho/2019




