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OBS: A fiacao a ser utilizada sera da
seguinte forma:
Na entrada da energia, bem como nos
ramais principais (em vermelho) sera

e cobre 16.0mm?

utilizado fio

Nos ramais de distribuicao(em cor
verde) sera utilizado fio de cobre 6.0m?
No circuito "5" (tomadas baixas) sera
utilizado fio de cobre 4.0mm?.
Na parte de retorno das lampadas para
os interruptores sera utilizado fio de
cobre 1.5m2.
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Descricao Esquema| V[ Jominacio (W) Tomadas (W) Pot total | Pol.total |Fases | Pot-R | Pot- o0
™ 36 100 250 VA W) W) o (mm)] &)
FaNeT | 220V 10 2500 2500 A 2500 60| 200
F+N+T | 220V 8 2.000 2.500 R 2500 60| 200
FsNeT | 220V 8 2000 2500 A 2500 60| 200
tomadas FaNeT | 220V 9 2250 2500 R 2500 60| 200
tomadas FaNsT | 220V 16 4.000 2500 A | 2s0 10| 200
lampadas FaNeT |20V | 72 25% 25% 2592 15| 200
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM

PROETO ELETRICO

PAVILHAO DA MACA

EQUIPE TECNICA:

ARQUITETA E LIRBANISTA: MARIA DE FATIMA SOUSA NUNES - CAU A64851-%
ENGENHEIRO CIVIL: NERI ANTONIO CHIODELLI - CREA-SC OZ21072-
ENGENHEIRO CIVIL: LUCIANO BROERING ALVES - CREA-SC 124887-2
TEC. EM GEOMENSURA: CLEBER O. C. MEDEIROS - CREA-SC O78884-2
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