AMURES -

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA

MEMORIAL DESCRITIVO

Localiza¢io: Sdo Joaquim — SC.

Pavimentacio: Concreto Betuminoso Usinado a Quente.
Rua Genovéncio Matos

Extensio | = 165,50 m.

A=1.050,62 m* a pavimentar.
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APRESENTACAO

Estas Especificacdes Gerais de Obras Rodoviarias definem os critérios que
orientam a aceitag@o e ou recebimento de servigos em obras rodoviarias.

Quando necessario, Especificagdes Gerais Complementares ou Particulares,
deverdo fazer parte dos proprios projetos elaborados.

1.0 - RESUMO DO PROJETO

1.0.1 - O presente projeto tem por objetivo orientar a execugdo dos servigos de
drenagem e pavimentacfio com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado Quente
(CBUQ) da Rua Genovéncio Matos, situada no Centro do Municipio de S&o Joaquim —
SC.

1.1 - DEFINICAO

Para a Rua Genovéncio Matos, foram feitas as seguintes diretivas, para que assim o
melhoramento da via se concretize. A rua encontra-se com paralelepipedos.

Sendo assim, foi decidido executar a reperfilagem, terd uma camada com espessura
de 2em de CBUQ para nivelar os buracos existentes na pavimentagdo, apos sera executado
a pavimentagdo em CBUQ com espessura de Scm da qual parte este projeto a pista terd
uma largura de 6 metros de rolamento.

Nio sera executado viga de travamento pois futuramente podera ser aumentado a
largura da pista.

Sera executado um novo sistema de drenagem pluvial e serd aproveitada as tampas €
grelhas existente.

Sendo assim, executar o nivelamento da mesma, na pavimentagéo nova.

2.0 - PROJETO GEOMETRICO

2.1 - A elaboracdo do projeto geométrico desenvolveu—se com o apoio de levantamento
topografico de campo e demais estudos definidos “in loco™.

2.2 - O projeto geométrico desenvolveu—se sobre o corpo da estrada existente, com
pequenas alteragdes de tragos horizontais, modificando sensivelmente o greide existente.

3.0 - PROJETO DE PAVIMENTACAO



3.1 - IMPRIMACAO

3.1.0 - Imprimag@o consiste na aplicagdo de material asfaltico sobre a superficie da
base concluida, antes da execucfio do revestimento asfaltico, objetivando conferir coesdo
superficial, impermeabilizagdo e permitir condi¢des de aderéncia entre estd e o
revestimento a ser executado.

3.1.1 - O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada
apresentar qualquer sinal de excesso de umidade

3.1.2 - Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar,
por parte do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de
caracterizagdo exigidos nesta Norma, correspondente a data de fabricag@o ou ao dia de
carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois
eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer, também, indicagdo clara de sua procedéncia, do
tipo e quantidade do seu conteudo e a distincia de transporte entre o fornecedor e o
canteiro de obra.

3.13-E responsabilidade da executante a protegdo dos servigos e materiais contra
a agdo destrutiva das dguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-
los.

3.1.4 - O ligante asfaltico empregado na imprimagéo sera o asfalto diluido CM-30,
em conformidade com a norma DNER — EM 363/97, com taxa de 1,0/m? que tem por
finalidade a perfeita ligagdo entre a base e a camada de CBUQ, para a regularizag¢do do
greide, a taxa de aplicacdo “T” € aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas,
devendo ser determinada experimentalmente na obra.

3.1.3- Os equipamentos a serem utilizados nas opera¢des de imprimagio sdo os
seguintes: vassouras mecénicas rotativas ou manuais e/ou jato de ar comprimido,
carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante asfaltico em quantidade uniforme,
depdsito de material asfaltico, trator de pneus,

3.1.4- A execu¢do da imprimacio da base envolve basicamente as seguintes
operagdes:
Varredura da superficie, leve umedecida da base, aplicacio do ligante asfaltico.

3.1.5 - A tolerdncia admitida para a taxa de aplicagfio do ligante asfaltico definida
pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo ¢ de + 0,2 I/m2, A temperatura de
aplicacdio do material betuminoso devera ser fixada em fungfo da relagdo temperatura —
viscosidade. Deve-se executar a imprimagfio na pista inteira, deixando—a fechada ao
trénsito sempre que possivel, quando isto néo for possivel deve—se trabalhar em meia pista.



3.1.6 - O controle tecnolégico da imprimagio deve atender os seguintes critérios:

Temperatura:

A temperatura do ligante asféltico deve ser medida no caminhdo distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura.

Taxa de Aplicacéo (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado
aleatoriamente, mediante a colocagdo de bandejas, de massa (P1) e drea (A) conhecidas, na
pista onde estd sendo feita a aplicagdio. O ligante asfaltico é coletado na bandeja na
passagem do carro distribuidor.

Para trechos de imprimagdo de extensdo limitada ou com necessidade de liberagéo
imediata, com drea de no maximo 4.000 m2, devem ser feitas 5 determina¢des de T, no
minimo, para controle.

Devera ser atendido todos os preceitos da norma DNIT 144/2010-ES:
Pavimentacdo —Imprimagio com ligante asfaltico Especifica¢do de servigo

3.2 - PINTURA DE LIGACAO

3.2.1 - Pintura de ligagio consiste na aplicagdo de ligante asféltico sobre superficie
de base ou revestimento asfiltico anteriormente a4 execugdo de uma camada asfaltica
qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser
executado.

3.2.2 — O ligante asféltico empregado na pintura de ligagio deve ser do tipo RR-1C,
em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

3.2.3 - A taxa recomendada de ligante asfaltico residual € de 0,3 I/m2 a 0,4 I/m2.
Antes da aplicagdo, a emulsio deve ser diluida na proporgéo de 1:1 com 4gua a fim de
garantir uniformidade na distribuigfo desta taxa residual. A taxa de aplicagio de emulsdo
diluida € da ordem de 0.8 I/m? a 1,0 I/m?2.

3.2.4 - Os equipamentos a serem utilizados nas operagdes de imprimagdo sdo os
seguintes: vassouras mecinicas rotativas ou manuais e/ou jato de ar comprimido,
carros equipados com bomba reguladora de pressio e sistema completo de
aquecimento que permitam a aplica¢io do ligante asfaltico em quantidade uniforme,
depdsito de material asfaltico, trator de pneus,

3.2.5- A execugdo da imprimagdo da base envolve basicamente as seguintes

operagdes:



Varredura da superficie, leve umedecida da base, aplicacdo do ligante asfaltico.

3.2.6 - A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo do ligante asfaltico definida
pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo € de + 0,2 I/m2, A temperatura de
aplicagdo do material betuminoso devera ser fixada em fungdo da relagdo temperatura —
viscosidade. Deve-se executar a imprimag@o na pista inteira, deixando—a fechada ao
transito sempre que possivel, quando isto ndo for possivel deve—se trabalhar em meia pista.

3.2.7 - O controle tecnologico da imprimagio deve atender os seguintes critérios:

Temperatura - A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhéo distribuidor
imediatamente antes de qualquer aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de
temperatura definido pela relag@o viscosidade x temperatura.

Taxa de Aplicagéo (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente,
mediante a colocagdo de bandejas, de massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta
sendo feita a aplicagdo. O ligante asfaltico € coletado na bandeja na passagem do carro
distribuidor.

Para trechos de imprimagdo de extensdo limitada ou com necessidade de liberagédo
imediata, com 4rea de no méximo 4.000 m2, devem ser feitas 5 determinagdes de T, no
minimo, para controle.

Devera ser atendido todos os preceitos da norma DNIT 145/2010-ES: Pavimentacio —
Pintura de Ligacfio com Ligante asfiltico - Especificacio de servigo

3.3 - REVESTIMENTO ASFALTICO

3.3.1 - Seréd executada uma capa, com espessura de 5,0 cm. de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e composta por agregados minerais graduados e
material asfiltico sendo neste caso empregado como o revestimento asfiltico de
regularizagio em uma camada (reperfilagem) e no acostamento serd pavimentagdo com o
proprio CBUQ, ou seja, ndo havendo reperfilagem. A mistura com d= 2,45 T/m? aplicada
deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis como funcionamento elastico e
condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga adequado ao trafego, mesmo sob
condi¢des climdticas e geométricas adversas.

3.3.2 Materiais

3.3.2.1 — Materiais Asfaltico: Sera utilizado no concreto betuminoso usinado a quente, o
cimento asfaltico de petroleo do tipo Faixa C.



3.3.2.2 - Agregado graudo: o agregado graido € aquele que fica retido na peneira de
2,0 mm (n° 10) devera ser constituido por pedra ou seixos britados ou ndo, apresentando
particulas sds, limpas e duraveis, livres de torrdes de argila outras substincias nocivas.

3.3.2.3 - Agregados miudos: o agregado mitdo € aquele que passa na peneira de 2,0
mm (n° 10) e deverd ser constituido po de brita, apresentando particulas individuais
resistentes.

3.3.2.3 - Material de enchimento: o material de enchimento, se utilizado devera ser
constituido por materiais minerais finamente divididos, inerte em relagdo ao demais
componentes das misturas.

3.3.2.3 - O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servigos sob as
condigdes especificadas e produtividade requerida e podera compreender basicamente as
seguintes unidades:

~ Depdsito para cimento asfaltico;

— Deposito para agregados (silos);

— Usina para a mistura asfaltica a quente, com o controle de poluigéo;
— Caminhdes basculantes;

— Vibro acabadora auto-propelida;

— Rolos compactadores, auto propelidos e reversiveis;

— Ferramentas manuais e equipamentos acessorios.

3.3.3 - As misturas asfélticas deverdio ser processadas em usinas apropriadas que
tenham condicdes de produzir misturas asfalticas uniformes preferencialmente, serdo
empregadas usinas gravimétricas. A temperatura do cimento asfiltico de petroleo,
momento da misturacio, deverd ser determinado para cada tipo de ligante, em fungéo da
relagdo da temperatura x viscosidade. A temperatura conveniente serd a quebra no qual o
cimento asfiltico, apresentar valor para a viscosidade saturado dentro da faixa de 75 a
150 segundos, indicando — se preferencialmente, a viscosidade de 85 +/- 10 segundos,
os agregados deverdo ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da
temperatura do cimento asféltico de petréleo, e a temperatura deste ndo deverd ser
superior a 177°C. O tempo de misturagdo devera ser o0 minimo que propicie mistura
homogénea, com os agregados mais filler recobertos uniformemente pelo ligante.

3.34 - O transporte do CBUQ devera ser feito com caminhdes basculante, que
apresentem cagambas lisas e limpas. Para evitar a aderéncia da mistura a cagamba, serd
feita, a sua limpeza com 4gua ensaboada, solugdo de cal ou dleo soluvel. Em qualquer
caso, o excesso de solucdo deverd ser retirado antes do carregamento da mistura. Ndo sera
permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo diesel e produtos similares na limpeza
das cacambas.



3.3.5 - A superficie que ird receber a camada de CBUQ devera apresentar—se limpa,
seca e isenta de pd ou outras substdncias prejudiciais eventuais defeitos a aplicagdo
da mistura, caso tenha havido transito sobre a superficie imprimada, ou ainda, ter
sido recoberto com areia etc.; ou ainda tenha perdido o seu poder ligante, devera ser
feito uma nova pintura de ligag8o.

3.3.6 - A distribuicdo de uma camada de CBUQ n#o serd permitida com tempos
chuvosos ou quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C. A determinagio da
temperatura ambiente deverd ser feita na sombra e longe de aquecimento artificial. As
camadas de CBUQ serfo distribuidas com motoniveladora, esse equipamento devera
permitir a obtengfo dos resultados especificados. No caso de ocorrerem irregularidades na
superficie da camada espalhada, estas deverdo ser corrigidas através da adigio manual da
mistura, sendo este espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rastéis, antes de
qualquer operagdo de rolagem. A espessura da camada e a temperatura da casa, no
momento da distribuico, e as unidades compactadoras adotadas serfio aquelas que
permitam a obten¢o dos resultados especificados.

33.7 - A compressdo da camada de CBUQ com a utilizagdo de rolos
compactador, tera infcio imediatamente ap6s sua distribuig¢do e perdurarda até o
momento em que seja obtida a densificagio especificada observando as seguintes
indicacbes: A compressdo serdo executadas em faixas longitudinais e serd sempre
iniciada pelo ponto mais baixo da se¢fo transversal e devera progredir no sentido
do ponto mais alto, devendo em cada passada ser recoberta a metade da largura
compactada na passada anterior ndo serfo permitidas mudangas de direcdo
aceleraciio ¢ desaceleragdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento de compactagdo sobre mistura asfiltica recém rolada. No caso de
utilizagio de equipamento vibratérios de compactagdo, devera desligar — se a vibragio
antes da reversdo.

3.3.8 - Uma camada de mistura de Concreto Betuminoso Usinado a Quente somente
sera liberada ao trafego apds seu resfriamento.

339 — A empresa contratada, vencedora da licitacdo, é responsavel pela
realizacio do Laudo Tecnolégico dos Ensaios da pavimentagdo asfiltica, conforme
Normas DNIT, estes deverfo ser entregues ao municipio para conhecimento dos resultados
e aval do Engenheiro de Fiscalizagdo, juntamente com o boletim de medi¢fo/PLE que
contenha a medi¢do da pavimentagdo asfaltica. O laudo deve acompanhar ART emitida
pelo profissional responsavel pela elaboragéo e emissdo do referido laudo.



4.0 - PROJETO DE DRENAGEM
4.1- ASSENTAMENTO DA TUBULACAO

4.1.0 - Todas as drenagens previstas deverdo seguir rigorosamente o projeto quanto
aos didmetros especificados em projeto. Os bueiros deverdo ser locados de acordo com os
elementos especificados em projeto. Os bueiros deverfio dispor de se¢do de escoamento
seguro dos deflivios, o que representa atender as descargas de projeto para periodos de
recorréncia pré-estabelecida. Os bueiros deverdo ser construidos de modo a impedir,
também a formagio de pelicula de dgua na superficie da pista. Deve—se dar a particular
importincia a qualificagdo da tubulagfo com relagdo & resisténcia e compressio diametral,
adotando—se tubos e tipos de bergo das valas como recomendado. Apds a escavagio da
vala, o fundo da mesma devera ser regularizado para o perfeito assentamento dos tubos que
serdio dos tipos macho e fémea.

4.1.1- Rejuntamento

O rejuntamento da tubulagdo dos bueiros sera feito de acordo com o estabelecido
nos projetos, o material serd argamassa de cimento e areia no trago de 1: 4. O material para
a construgdo de calgadas, bergos, alas e testas, deverio ser de concreto e deverdo atender as
prescrigdes e exigéncias previstas pelas normas da ABNT.

Sera elevada as tampas do ponto de visita, no decorrer da pavimentagéo, ao todo tem
3 tampas para serem elevadas.

4.2- CAIXAS COLETORAS

4.2.1 - As caixas coletoras s3o do tipo boca de lobo, cujas dimensbes constam no
projeto, as profundidades sdo varidveis dependendo da profundidade da tubulagdo ¢ de seu
dismetro. As obras abrangidas por esta especificagdo tratam basicamente de dispositivo
construido com concreto de cimento. Em sua construgio deverfio ser satisfeitas as
prescrigdes apresentadas nas especificagdes antes citadas.

4.2.2 - Escavacio para a instalagiio das caixas ou bocas devera ser feita de modo a
permitir a sua execugfio com espagos laterais suficientes para o assentamento da alvenaria
com blocos de concreto. O fundo da cava, antes do langamento do lastro de concreto
magro, devera ser regularizado e compactado mecanicamente de modo a garantir boa
qualidade da fundacio. Apds a compactagdo serd langada uma camada de concreto magro,
na espessura de 10,0 cm de modo a regularizar a superficie e melhorar as condi¢des da
distribuicdo do carregamento do solo. Sobre o lastro serdio erguidas as paredes com tijolos
de concreto pré-fabricados da caixa ou boca de lobo. Os tubos que convergem nas caixas
deverdo estar assentados e fixados antes da execugdo das paredes das caixas de passagem



ou das bocas de lobo que os envolvem. Depois da execugdo e o respectivo tempo de cura
da alvenaria serfio feitos o reaterro lateral das paredes com o langamento do material em
camadas na espessura de 20,0 cm, compactando—se energicamente cada camada.

4.2.3 - Ap6s a complementagdo do reaterro a limpeza da caixa para remover todo o
entulho, caido no interior e que possa vir a comprometer o escoamento. Serdio entdo
assentes as grelhas ou tampas indicadas no projeto, em ago, tela, concreto ou outro material
aprovado.

4.3- DRENAGEM PLUVIAL

4.3.1 - Conforme projeto, nas secgdes baixas serdio executados drenagens e esgoto
pluvial que constario de tubos de concreto simples ou armado de didmetro pré-
determinado e calculado conforme o caso, que interligarfio as caixas, de ligagdo de
inspeg¢do ou coleta de dguas superficiais.

4.3.2 - Serdio assentes em valas com fundo compactado sobre camada de pedra brita e
reaterrados com material argiloso compactado.

4.3.3 - S6 poderdo ser ligados no sistema de Esgoto Pluvial os esgotos provenientes
das residéncias existentes nos terrenos da respectiva rua, depois de tratados no sistema de
tratamento de esgoto cloacal conforme norma ABNT/NBR 7229 de agosto de 1995.

No final da drenagem pluvial, deverd ser construida uma caixa de passagem para as
dguas advindas do escoamento superficial, bem como aquelas oriundas do nivel de agua
subterrineo. Serem escoadas para essa caixa de passagem e destinadas ao rio, mantendo
assim, o direcionamento correto de dguas e da estabilidade do corpo estradal e a seguranca
operacional da rua.

5.0 - SINALIZACAO DE TRANSITO:

5.0.1 — Placas: Em chapa preta n® 18 tratadas com antiferrugem e pintadas pelo
processo eletrolitico a pd e curadas a uma temperatura de 200° C.
As placas na face principal com fundo refletivo com particula Grau Técnico (GT) e as
legendas confeccionadas também com pelicula GT, totalmente refletiva.
As colunas de fixac#o das placas com cano galvanizado @ 2,0” (50mm) e=3,65mm — 5,10
Kgm/m e as respectivas placas, fixadas nos mesmos com parafusos passantes.

5.0.2 — Pintura das faixas: As faixas continuas e alternadas na divisdo intermedidria

da via, meios-fios € ou faixa de seguranga de pedestre, pintadas com tinta acrilica, base
solvente espessura 0,60mm nas cores branca para faixa de pedestres e amarela nas outras
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faixas, inclusive meios-fios, refletorizada com micro-esfera de vidro. E a pintura dos meio-
fios, com cal para pintura com fixador

6.0 — OBSERVACOES

Para qualquer omissdo nestas Especificagdes, deverfio ser utilizadas as
Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias/Obras de Arte do DNIT e/ou a Norma
Técnica Brasileira pertinente ao item exigido. A Fiscalizagfio podera solicitar em qualquer
item da obra o ensaio previsto em norma para sua posterior aceitagéo

07 - CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DO PROJETO:

A pavimentagio com CBUQ da Rua Genovéncio Matos, tem uma bacia
hidrogrifica de captagdo pluviométrica de 1.000 m? a intensidade de precipitagdo
pluviométrica, baseada em hipétese de projeto, serd enquanto perdurar a chuva de 100,00
mm/més e o periodo de retorno € de 10 (dez) anos.

Nio foi realizado teste de infiltragéo.

A velocidade de escoamento nas tubulagdes se dard numa vazdo de 95,0% - (0,95 x @)

O tempo de concentragio da chuva serda de 15,00 minutos; a vazdo de
dimensionamento é de 30,0 I/s.

Os materiais grosseiros serdo retirados através das caixas boca de lobo que terdo
tampas removiveis e no nivel do ponto das calgadas.

Os coletores de agua terdo velocidade minima de 1,50 m/s e velocidade maxima de
3,00m/s; a capacidade de engolimento das bocas de lobo € de 45 I/s.. As dguas coletadas na
Rua, correrdio parte mais baixa do terreno.

08 - OBSERVACOES:

1) Em termos ambientais a obra € viavel.

2) O projeto apresentado é compativel com a obra a ser implantada.

3) A rede elétrica e iluminagdo plblica como sugestdo deverd ser instalada no lado
direito da respectiva rua.

Caso faca-se necessario, algum nivelamento na rua ou remogéo de material para
executar o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), ficard por conta da prefeitura.

Lages,27 Julho de 2020
INDIAMARA DE OLIVEIRA fasnade de forma ciatal por
RIBEIRO:06834160906 ~ FBERO06834160506

Dados: 2020.07.27 13:27:12 -03'00'
Prefeito (a) Municipal Eng. Indiamara de Oliveira Ribeiro
CREA 13.4548-3
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