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www.engmetria.com.br 

A.1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório, intitulado VOLUME 1A – ESTUDOS GEOTÉCNICOS, é parte 
integrante do Projeto de Engenharia Rodoviária para Implantação e Pavimentação da 
Rodovia municipal com extensão de 14,640km, trecho: Entr. SC-114 (km 291+070) – 
Bentinho, município de São Joaquim. 

As soluções adotadas, resume-se em implantação e pavimentação no segmento Km 0+000 a 
14+400 da rodovia com 6,00 metros de faixa de rolamento, com acréscimo de acostamento de 
0,50 metros de largura do lado esquerdo e 1,50 metros de largura de ciclofaixa do lado direito, 
ambos com 1,00 metro de folga de terraplenagem. No segmento 14+400 a 14+640 considerado 
como travessia urbana com 6,50 metros de faixa de rolamento, com acréscimo de calçada de 1,50 
metros de largura para ambos os lados. 

O projeto foi elaborado pela empresa ENGMETRIA PROJETOS E LICENCIAMENTOS. 

Integram o projeto os seguintes volumes: 

Volume 1 – Relatório do Projeto, contém uma síntese dos estudos e projetos, informações 
gerais para os licitantes da obra e o plano de execução. 
Volume 1A – Estudos Geotécnicos, contém os boletins de sondagem e os ensaios geotécnicos 
realizados. 
Volume 1B – Notas de Serviço, Elementos de Locação e Cálculo de Volumes, contém as 
notas de serviço de terraplenagem, os elementos para a locação da obra e o cálculo de volumes 
de terraplenagem. 
Volume 1C – Seções Transversais Gabaritadas, contém as seções transversais gabaritadas de 
terraplenagem. 
Volume 2 – Projeto de Execução, contém os desenhos relativos aos projetos, com os detalhes e 
informações necessárias à execução. 
Volume 3 – Orçamento, contém a metodologia do orçamento, custos e cronograma da obra. 

Florianópolis, setembro de 2021. 
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FURO KM LADO H (m)  OBS.

1 0,200 ESQUERDO 1,00

2 0,680 DIREITO 2,00

3 0,960 DIREITO 1,20

5 1,820 DIREITO 1,00 LAJE DE ROCHA

7 2,820 DIREITO 2,00

9 4,060 DIREITO 2,00

11 4,720 ESQUERDO 1,40 LAJE DE ROCHA

12 5,280 DIREITO 2,00

14 6,240 DIREITO 2,50

16 7,580 DIREITO 1,50

17 7,960 ESQUERDO 1,80 PEDRAS GRANDES E LAJE

18 8,540 DIREITO 2,70 PEDRAS GRANDES

20 9,600 ESQUERDO 1,00 PEDRAS GRANDES E LAJE

21 9,950 DIREITO 0,70 LAJE DE ROCHA

22 10,280 ESQUERDO 1,80 LAJE DE ROCHA

23 10,520 DIREITO 3,00

24 10,860 DIREITO 2,00 PEDRAS GRANDES

25 11,200 DIREITO 2,30 PEDRAS GRANDES

27 12,240 DIREITO 1,20 LAJE DE ROCHA

28 12,860 ESQUERDO 1,20

29 13,180 DIREITO 1,20 LAJE DE ROCHA

31 14,080 DIREITO 1,00

32 14,460 ESQUERDO 1,00
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

 

 

RELATÓRIO DE ENSAIOS 
LABORATORIAIS 

 
CLIENTE: ENGMETRIA PROJETOS E LICENCIAMENTOS LTDA 

Rua Campolino Alves, Capoeiras, Florianópolis - SC 
 
PROCEDÊNCIA DO ENSAIO: Estrada Acesso Bentinho – São Joaquim/SC  
 
O presente relatório apresenta os resultados dos ensaios de caracterização da amostra de solo. 
O relatório compreende os resultados dos ensaios de solos, de Compactação – Proctor 
Normal  e  Ensaios  de  ISC  –  Energia Normal , Determinação dos limites físicos (Liquidez 
e Plasticidade) e analise granulométrica do solo por peneiramento. 
Amostras coletadas 28/06/2021. 
 

RESULTADOS 
 
AMOSTRA 07- Furo 1 – Estaca 0+220 BE 
 
- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86 
-  
Densidade Máxima Seca= 2066 Kg/m3  
Umidade Ótima = 15,17% 
 
- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87 
 
ISC = 16,20% 
EXPANSÃO = 0,25% 
 
- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84 
 
LL = NP 
LP = NP 
IP = NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84 
 

- 50,8 mm = 100,0 % 
- 25,4 mm = 100,0 % 
- 19,0 mm = 100,0 % 
-   9,5 mm =   98,9 % 
-   4,8 mm = 83,6 % 
-   2,0 mm =  73,4 % 
-   0,42 mm = 48,5 % 
- 0,074 mm = 33,7 % 

 
Composição granulométrica: 26,6% de pedregulho; 24,9% de areia grossa; 14,8% de areia 
fina e 33,7% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 05- Furo 2 – Estaca 0+680 BE 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca= 1,722 Kg/m3
Umidade Ótima = 25,3%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 9,70% 
EXPANSÃO = 0,17% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP = NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm = 100,0 %
- 25,4 mm = 91,9 %
- 19,0 mm = 90,8 %
- 9,5 mm = 87,1 %
- 4,8 mm =  73,4 %
- 2,0 mm =  52,5 %
- 0,42 mm = 44,8 %
- 0,074 mm = 31,1 %

Composição granulométrica: 47,5% de pedregulho; 7,7% de areia grossa; 13,7% de areia 
fina e 31,1% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 04- Furo 3 – Estaca 0+960 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca= 1,638 Kg/m3
Umidade Ótima = 26,4%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 11,90% 
EXPANSÃO = 0,17% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP = NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  86,7 %
- 19,0 mm =  81,7 %
- 9,5 mm =  79,3 %
- 4,8 mm =  70,0 %
- 2,0 mm =  65,0 %
- 0,42 mm = 53,5 %
- 0,074 mm = 36,6 %

Composição granulométrica: 35,0% de pedregulho; 11,5% de areia grossa; 16,9% de areia 
fina e 36,6% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 13- Furo 7 – Estaca 2+820 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca= 1,388 Kg/m3
Umidade Ótima = 33,4%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 10,8% 
EXPANSÃO = 0,63% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = 47,9 
LP = 11,4 
IP =  36,5 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  90,8 %
- 19,0 mm =  88,2 %
- 9,5 mm =  86,0 %
- 4,8 mm =  85,2 %
- 2,0 mm =  82,7 %
- 0,42 mm = 76,1 %
- 0,074 mm = 70,7 %

Composição granulométrica: 17,3% de pedregulho; 6,6% de areia grossa; 5,4% de areia 
fina e 70,7% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 15- Furo 9 – Estaca 4+060 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca= 1,329 Kg/m3
Umidade Ótima = 40,7%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 11,8% 
EXPANSÃO = 0,59% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,3 %
- 9,5 mm =  97,3 %
- 4,8 mm =  96,6 %
- 2,0 mm =  94,2 %
- 0,42 mm = 90,7 %
- 0,074 mm = 87,2 %

Composição granulométrica: 5,8% de pedregulho; 3,5% de areia grossa; 3,5% de areia fina 
e 87,2% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 2- Furo 12 – Estaca 5+280 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca= 1,466 Kg/m3
Umidade Ótima = 35,5%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 6,6% 
EXPANSÃO = 0,24% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  89,0 %
- 19,0 mm =  88,4%
- 9,5 mm =  77,7 %
- 4,8 mm =  66,7 %
- 2,0 mm =  57,3 %
- 0,42 mm = 44,8 %
- 0,074 mm = 34,6 %

Composição granulométrica: 42,7% de pedregulho; 12,5% de areia grossa; 10,2% de areia 
fina e 34,6% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 3- Furo 14 – Estaca 6+240 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca= 1,403 Kg/m3
Umidade Ótima = 33,6%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 13,4% 
EXPANSÃO = 0,31% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  89,7 %
- 19,0 mm =  89,1%
- 9,5 mm =  79,1 %
- 4,8 mm =  68,8 %
- 2,0 mm =  60,0 %
- 0,42 mm = 48,4 %
- 0,074 mm = 38,8 %

Composição granulométrica: 40,0% de pedregulho; 11,6% de areia grossa; 9,6% de areia 
fina e 38,8% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 16 - Furo 16 – Estaca 7+580 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,419 Kg/m3
Umidade Ótima = 32,8%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 11,8% 
EXPANSÃO = 0,87% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 9 - Furo 18 – Estaca 8+540 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,167 Kg/m3
Umidade Ótima = 43,3%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 14,4% 
EXPANSÃO = 0,33% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 06 - Furo 21 – Estaca 9+950 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,532 Kg/m3
Umidade Ótima = 26,1%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 14,5% 
EXPANSÃO = 0,14% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 

46



REGISTRO SOLOS 020/2021 

47



REGISTRO SOLOS 020/2021 

48



REGISTRO SOLOS 020/2021 

49



REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 10 - Furo 23 – Estaca 10+520 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,287 Kg/m3
Umidade Ótima = 35,4%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 6,8% 
EXPANSÃO = 1,48% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 01 - Furo 24 – Estaca 10+860 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,379 Kg/m3
Umidade Ótima = 31,7%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 9,3% 
EXPANSÃO = 0,94% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 14 - Furo 25– Estaca 11+200 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,363 Kg/m3
Umidade Ótima = 39,2%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 6,0% 
EXPANSÃO = 0,29% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 11 - Furo 27– Estaca 12+240 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,460 Kg/m3
Umidade Ótima = 28,4%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 7,5% 
EXPANSÃO = 1,70% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 12 - Furo 28– Estaca 12+860 LADO ESQUERDO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,474 Kg/m3
Umidade Ótima = 24,5%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 2,0% 
EXPANSÃO = 2,85% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = 46,3 
LP = 37,9 
IP =  8,4 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 08 - Furo 29– Estaca 13+180 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,590 Kg/m3
Umidade Ótima = 26,3%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 9,20% 
EXPANSÃO = 0,5% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP =  NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm =  100,0 %
- 25,4 mm =  100,0 %
- 19,0 mm =  98,7%
- 9,5 mm =  96,5 %
- 4,8 mm =  95,8 %
- 2,0 mm =  92,5 %
- 0,42 mm = 85,0 %
- 0,074 mm = 74,5 %

Composição granulométrica: 7,5% de pedregulho; 7,5% de areia grossa; 9,5% de areia fina 
e 74,5% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 17 – FURO 31– KM 14+080 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,381 Kg/m3
Umidade Ótima = 31,3%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC =7,20% 
EXPANSÃO = 2,07% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = 38,6 
LP = 7,3 
IP = 31,3 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm = 100,0 %
- 25,4 mm = 100,0 %
- 19,0 mm = 100%
- 9,5 mm = 99,0 %
- 4,8 mm = 98,4 %
- 2,0 mm = 95,9%
- 0,42 mm =86,7%
- 0,074 mm = 78,2%

Composição granulométrica: 4,1% de pedregulho; 9,2% de areia grossa; 8,5% de areia fina 
e 78,2% de material fino passante na peneira nº 200. 

74



REGISTRO SOLOS 020/2021 

75



REGISTRO SOLOS 020/2021 

76



REGISTRO SOLOS 020/2021 

77



REGISTRO SOLOS 020/2021 

AMOSTRA 18 – FURO 11– KM 4+720 LADO ESQUERDO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,521 Kg/m3
Umidade Ótima = 25,1%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 9,20% 
EXPANSÃO = 0,59% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP = NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm = 100,0 %
- 25,4 mm = 97,9%
- 19,0 mm = 95,5%
- 9,5 mm = 90,7 %
- 4,8 mm = 86,8%
- 2,0 mm = 74,0%
- 0,42 mm =61,3%
- 0,074 mm = 48,7%

Composição granulométrica: 26% de pedregulho; 12,7% de areia grossa; 12,6% de areia 
fina e 48,7% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 19 – FURO 20 – KM 9+600 LADO ESQUERDO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,422 Kg/m3
Umidade Ótima = 29,3%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 11,20% 
EXPANSÃO = 0,72% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = 52,3 
LP = 9,7 
IP = 42,6 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm = 100,0 %
- 25,4 mm = 92,2%
- 19,0 mm = 90,6%
- 9,5 mm = 88,5 %
- 4,8 mm = 86,9%
- 2,0 mm = 78,7%
- 0,42 mm =72,3%
- 0,074 mm = 67,6%

Composição granulométrica: 21,3% de pedregulho; 6,5% de areia grossa; 4,4% de areia 
fina e 67,9% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 20 – FURO 17 – KM 7+580 LADO ESQUERDO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,300 Kg/m3
Umidade Ótima = 37,3%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 18,4% 
EXPANSÃO = 0,31% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP = NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm = 100,0 %
- 25,4 mm = 100,0%
- 19,0 mm = 97,9%
- 9,5 mm = 94,1 %
- 4,8 mm = 91,9%
- 2,0 mm = 88,3%
- 0,42 mm =76,3%
- 0,074 mm = 70,1%

Composição granulométrica: 11,7% de pedregulho; 12,0% de areia grossa; 6,2% de areia 
fina e 70,1% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 21 – FURO 32 – KM 14+460 LADO ESQUERDO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,262 Kg/m3
Umidade Ótima = 43,5%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 5,3% 
EXPANSÃO = 0,46% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = NP 
LP = NP 
IP = NP 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm = 100,0 %
- 25,4 mm = 90,4%
- 19,0 mm = 87,2%
- 9,5 mm = 76,6 %
- 4,8 mm = 71,2%
- 2,0 mm = 63,8%
- 0,42 mm =58,6%
- 0,074 mm = 52,6%

Composição granulométrica: 36,2% de pedregulho; 5,2% de areia grossa; 6,0% de areia 
fina e 52,6% de material fino passante na peneira nº 200. 
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AMOSTRA 22 – FURO 5 – KM 1+820 LADO DIREITO 

- Ensaio de Compactação, Proctor Normal. NBR 7182/86
-
Densidade Máxima Seca = 1,366 Kg/m3
Umidade Ótima = 34,5%

- Determinação do Índice de Suporte California – NBR 9895/87

ISC = 7,4% 
EXPANSÃO = 0,45% 

- Limites de Atterberg (LL e LP) - NBR 6459/84 e NBR 7180/84

LL = 41,7 
LP = 5,30 
IP = 36,4 

- Analise Granulométrica do Solo - NBR 7181/84

- 50,8 mm = 100,0 %
- 25,4 mm = 100,0%
- 19,0 mm = 98,8%
- 9,5 mm = 96,7 %
- 4,8 mm = 95,2%
- 2,0 mm = 87,7%
- 0,42 mm =83,0%
- 0,074 mm = 69,8%

Composição granulométrica: 12,3% de pedregulho; 4,7% de areia grossa; 13,2% de areia 
fina e 69,8% de material fino passante na peneira nº 200. 
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O resultado têm o seu valor restrito as amostras analisadas, e o conteudo deste 
relatório só poderá ser reproduzido por inteiro, e a reprodução em partes requer a 
aprovação por escrito da ZANDONÁ ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. 

Balneário Camboriú, 30 de Agosto de 2021. 
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