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DISTRIBUICAO ELETRICA PARA ILUMINAGAO PUBLICA - PARTE 2
| VERIFICAR ESPECIFICAGAO SIMBOLOGIA
DAS LUMINARIAS NO
PROJETO LUMINOTECNICO

Tomada 2P+T 10A, h=2,10m ou indicado
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Tomada 2P+T 10A, h=2,10m ou indicado Tomada 2P+T 10A, h=0,30m ou indicado Interruptor simples 10A, h=1,10m Relé fotoelétrico (fotocélula) Quadro de medição em caixa metálica padrão Celesc Quadro de distribuição TTA metálico Chave de comando de grupo eletrônica para iluminação pública, com relé fotoelétrico NF. Capacidade e quantidade de disjuntores indicada. Eletroduto de PVC rígido - ø3/4 " ou indicado - instalação aparente Eletroduto de PVC flexível corrugado - ø3/4 " ou indicado - instalação embutida Eletroduto flexível em PEAD -  ø1.1/4" ou indicado - na enterrado Descida, passagem e subida, respectivamente Conduletes Caixa de passagem de embutir PVC 4"x2" Caixa de passagem enterrada com tampa 30x30x40cm Caixa de passagem com tampa de ferro padrão Celesc.  Poste da rede de distribuição de energia da Celesc existente Haste de aterramento alta camada Ø5/8"x2,4m, conexão por solda exotérmica Caixa de passagem 30x30 com tampa em PVC, contendo haste de aterramento alta camada Ø5/8"x2,4m Cabo de cobre nu #50mm² Identificação dos postes de iluminação e luminárias: 100W = potência instalada Cx = número do circuito (disjuntor) da chave de comando Nº = número do poste ou luminária no circuito 
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É mandatório o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execução, em caso de dúvida consulte o autor.  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98. (Regulamentam o Direito Autoral) - Resolução nº205 de 30/12/70 do CONFEA. (Ética Profissional) - : - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98. (Regulamentam o Direito Autoral) - Resolução nº205 de 30/12/70 do CONFEA. (Ética Profissional) - Resolução nº218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuições Profissionais).

AutoCAD SHX Text
Av. Coronel Marcos Konder, 805, sala 1008 Centro Empresarial Marcos Konder - Centro CEP 88301-303 - Itajaí - Santa Catarina 47 3248-9851/ 33489469/33488503 www.logosassessoria.com.br

AutoCAD SHX Text
Cobre=0,254mm (254µm)µm)m)
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Haste de aterramento rígida em aço, com revestimento em cobre, dim. 5/8" x 2,40m
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CONECTOR DE COMPRESSÃO BIMETÁLICO 3/4" OU CHAPA METÁLICA COM DIÂMETRO EQUIVALENTE EM AÇO INOX OU GALVANIZADA A FOGO
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