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1 OBIJETIVO

Este documento visa reunir informacgdes, premissas e auxiliar o entendimento do projeto das
instalacGes elétricas de iluminacdo publica da obra de urbanizacdo da Rua Jaime José Rodrigues, de
forma a contribuir positivamente para a fluidez na execugao dos projetos.

Este documento é parte integrante do projeto e tem como objetivos bdasicos:

e Complementar os dados e/ou dar mais informacdes dos desenhos;
e Descrever as caracteristicas principais dos servicos a serem executados;
e Fixar normas e orientagdes bdsicas na execugao dos servicos.

Os projetos foram elaborados obedecendo as Normas e RecomendacgGes da ABNT — Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas, Concessiondria de energia CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A., de forma a assegurar uma excelente e eficaz infraestrutura para atendimento de energia

elétrica em média e baixa tens3o.

2 DESCRICAO GERAL DA INSTALACAO

A obra consiste na instalacdo de postes de iluminagdo publica e iluminagdo do mirante na Rua

Jaime José Rodrigues.
3 NORMAS TECNICAS APLICADAS

e NBR 5410:2004 Errata 1:2008 — InstalagGes elétricas de baixa tensao;

o NBR 14136:2012 Errata 4:2013 — Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo até
20 A/250 V em corrente alternada - Padronizacdo;

e NBR 15465:2008 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa
tensdo - Requisitos de desempenho;

e NBR NM 60898:2004 — Disjuntores para protecdao de sobrecorrentes para instalagdes
domeésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD);

e NBR 5471:1986 — Condutores Elétricos;

e NR 10— Seguranca em Instala¢des e Servicos de Eletricidade;

e Especificagdes de Fabricantes de Materiais Elétricos;

e Normas desta concessiondria N321-0008.
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4 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

4.1 QUADROS DE DISTRIBUICAO

A caixa do quadro previsto para os circuitos do mirante, deve ser de sobrepor e ser construida
em chapa de aco, bitola minima #16 MSG, com tratamento por processo de fosfatizacdo ou
equivalente, com tampa de protecdo interna — metalica ou acrilica, porta dotada de trinco e
fechadura tipo YALE e deve possuir as dimensGes que comportem todos os disjuntores, DR,
contatores quando necessarios, barramentos de neutro e terra;

O quadro deve ser equipado com disjuntor geral, dispositivo DR (dispositivo de protecao
diferencial residual) e barramento de cobre eletrolitico para as trés fases, neutro e terra, de se¢do
compativel com a carga instalada.

Os disjuntores parciais deverdo ser termomagnéticos, com tensdao minima de 240 V (VOLTS) e
com corrente de curto-circuito de no minimo 3 kA.

BARRAMENTOS — os barramentos de fases e neutro devem ser isolados da carcaca e o de terra
conectado a mesma; Os quadros devem ser munidos de espelho frontal interno em acrilico, para

protecdo das partes vivas.

4.2 CHAVES DE COMANDO

Nos pontos de ligacdo dos circuitos de IP com a rede de distribuicdo da Celesc, deverdo ser
instaladas chaves de comando de grupo, préprias para iluminagao publica.

As chaves deverdo possuir disjuntores em quantidade e corrente nominal conforme indicado
em projeto. Quando a chave possuir 2 disjuntores, deverd preferencialmente ser utilizadas fases
diferentes para cada disjuntor.

Juntamente com as chaves, deverdo ser utilizados relés fotoelétricos (fotocélula) do tipo NF.

4.3 ELETRODUTOS

Na descida do poste de distribuicdo da Celesc até a caixa de passagem devera ser utilizado
eletroduto de ago galvanizado com didmetro @1”.

Para a distribuicdo geral dos circuitos subterraneos, devera ser utilizado eletroduto flexivel
corrugado em PEAD. Nas travessias de vias devera ser previsto a passagem de um eletroduto reserva
bem como envelopamento em concreto dos eletrodutos para prote¢ao mecanica.

Os eletrodutos internos aos postes, que vao das caixas de passagem até as luminarias, poderdo
ser de PVC flexivel corrugado, didmetro @3/4”.

Para as instalagdes aparentes no mirante, poderdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido

com didmetro @3/4”.
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As caixas para abrigar tomadas embutidas nos mobilidrios serdo de chapa estampada

esmaltada #18.
As caixas aparentes para alimentac¢do de luminarias serdo de aluminio fundido, tipo condulete

com tampas dotadas de 2 ou 4 parafusos imperdiveis.

4.4 CAIXAS DE PASSAGEM

Para os circuitos subterraneos serao utilizadas caixas de passagem de concreto com dimensdes
de 30x30x40 cm, sem fundo, instaladas 20cm abaixo do nivel do solo, devido ao vandalismo,
conforme detalhe em projeto. As dimensdes das caixas utilizadas estdo indicadas em planta e lista de
materiais. O fundo das caixas de passagem deverd ser preenchido com 20 cm de brita e areia média,
para possibilitar a drenagem da caixa.

Apds fechamento das caixas de passagem, as mesmas deverdo ter as suas tampas lacradas e

concretadas, no intuito de inibir furtos e vandalismo.

4.5 CONDUTORES ELETRICOS

Para o circuito de distribuicdo, deverdo ser utilizados cabos singelos flexiveis, com cobertura
anti-chama, PVC 702C, com isolacdo minima para 1kV, nas sec¢des indicadas em planta. Para as
ligagcdes dos pontos de iluminagdo (cabeamento interno ao poste), deverdo ser utilizados condutores

singelos flexiveis, com cobertura anti-chama, PVC 702C, na se¢do 2,5mmz2, com isolacdo para 1kV.

4.6 LIGAGOES ELETRICAS

As emendas e derivacdes de condutores deverdo ser realizadas somente nas caixas de
passagens e isoladas com fita auto fusdo, em duas camadas, e revestidas com fita isolante comum.
Deverad ser observado o equilibrio de fases na ligagdo dos circuitos de iluminagao.

Os detalhes das ligagdes elétricas dos postes sdo mostrados na prancha 01 do projeto.

4.6 ATERRAMENTO

Os eletrodutos, os postes, as luminarias, projetores e demais componentes metalicos, que ndo
devem sofrer conducdo de corrente elétrica, deverdo ser aterrados nas caixas de passagens através
de condutor singelo, conforme indicado em projeto.

Os postes metdlicos devem ser aterrados em sua base, por meio de uma haste de
aterramento de alta camada (haste cobreada de 5/8”x 2,4m - 254microns) Interligado ao poste por
meio de malha de aterramento de cordoalha de cobre nu, bitola minima 50mm2. A profundidade da
malha de aterramento deve ser superior a 50cm. A conexdo entre a malha de aterramento e a haste

devera ser executada por meio de solda exotérmica ou conexdo equivalente.
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5 CONSIDERAGOES FINAIS

Todos as instalacOes elétricas, servicos e materiais a serem utilizados deverdao obedecer as
disposicGes, regulamentos e padronizagdes da norma N-321-0008 da Celesc, bem como NBR 5410,

NBR 6323, NR-10 e demais normas vigentes.



