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I - SIMBOLOGIA
L ‘
4’ Tomada 2P+T 10A, h=2,170m ou indicado |
4‘> Tomada 2P+T 10A, h=0,30m ou indicado !
A —O Interruptor simples 10A, h=1,10m PARTE 3 PARTE 4
NOTAS -, ELETRODUTOS SOB ARFA DE
: \_—TRANSITO DE VEICULOS:
/ 2 = PREVER ENVELOPAMENTO EM \ <> | Relé fotoelétrico (fotocélula)
CONCRETO DOS ELETRODUTOS PARA N
. 16 1KV . |PROTEGAO MECANICA .
/ — EM TRAVESSIAS DE VIAS ALEM DO T :I Quadro de medicdo em caixa metalica padrdo Celesc
~ P BREVER A PASSIOEM DE MAS | 7\ || \— \ |
DE P, F g ||
/ L AN VN | \ |/ A | Quadro de distribuigéio TTA metalico
/’ “ A / #16 1KV #16 1KV
|| P Chave de comando de grupo eletrénica para iluminacdo
C— — — T T e e T T — ——— T — T ‘ T 7 - A — E plblica, com relé fotoelétrico NF. Capacidade e quantidade de
IS A /1 — disjuntores indicada.
RIS ( 100W, ) N Ykl / \ i ‘
. Py - . N\ : .
L W0 2 lalalalil o STl L “ 59 w ; : R sia 5G] 09 00| oo 08 o7 |06 | 05| 04 |03 |02 |0t Eletroduto de PVC rigido — 23/4 ou indicado — instalagdo
: ol 525 W aparente
H— F’_SAA METALIC
Hp W mctvud‘t‘uu —— k Eletroduto de PVC flexivel corrugado — @3/4 7 ou indicado —
lateral |df estritura e instalagdo embutida CHAVE CH3
| | Eletroduto flexivel em PEAD — ©1.1/4” ou indicado — na Carga | Fatorde | Carga PrE——
- enterrado N2 do L Tensdo ] Disjuntor
- L Local Total | Poténcia | Total V) Fases | Nominal (A)
/ f / Descida, passagem e subida, respectivamente ' (W) (F.P.) (VA) (A)
- / Conduletes lluminagao Postes, ballizadores e
e QB o BooDes c1 ¥ ’ 1.970 0,92 2141 | 220 1 9,73 30
1 -
~ // #1610 416 kv ' . o holofotes
- P mm | Caixa de passagem de embutir PVC 4 x2 - —
7 C2 lluminacdo Postes 1.800 0,92 1.957 220 a 8,89 30
7 o D Caixa de passagem enterrada com tampa 30x30x40cm
D Caixa de passagem com tampa de ferro padrdo Celesc.
D letrodut Rede de distribuicd
AZZ?’ZS;;&HO dg Eoixeo tesngas = @ Poste da rede de distribuicdo de energia da Celesc existente
Celesc existente
® Haste de aterramento alta camada @5/87x2,4m, conexdo por
solda exotérmica
Chave de comando
2x30A 220V
/"\ Caixa de passagem 30x30 com tampa em PVC, contendo
Eoplo de_derlyacto b rade \2 |haste de aterramento alta camada @5/8"x2,4m
, —— ++ — | Cabo d b 50mm?
ESCADA MZTALICA obo de cobre nu #50mm
/
// Identificacdo dos postes de iluminagdo e lumindrias:
o /// m 100W = poténcia instalada
// S qw Cx = nGmero do circuito (disjuntor) da chave de comando
/ Rede de distribuicto N® = nUmero do poste ou lumindria no circuito
/ Celesc existente
// Obs.: Aterrar todas as partes metalicas
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Tomada 2P+T 10A, h=2,10m ou indicado Tomada 2P+T 10A, h=0,30m ou indicado Interruptor simples 10A, h=1,10m Relé fotoelétrico (fotocélula) Quadro de medição em caixa metálica padrão Celesc Quadro de distribuição TTA metálico Chave de comando de grupo eletrônica para iluminação pública, com relé fotoelétrico NF. Capacidade e quantidade de disjuntores indicada. Eletroduto de PVC rígido - ø3/4 " ou indicado - instalação aparente Eletroduto de PVC flexível corrugado - ø3/4 " ou indicado - instalação embutida Eletroduto flexível em PEAD -  ø1.1/4" ou indicado - na enterrado Descida, passagem e subida, respectivamente Conduletes Caixa de passagem de embutir PVC 4"x2" Caixa de passagem enterrada com tampa 30x30x40cm Caixa de passagem com tampa de ferro padrão Celesc.  Poste da rede de distribuição de energia da Celesc existente Haste de aterramento alta camada Ø5/8"x2,4m, conexão por solda exotérmica Caixa de passagem 30x30 com tampa em PVC, contendo haste de aterramento alta camada Ø5/8"x2,4m Cabo de cobre nu #50mm² Identificação dos postes de iluminação e luminárias: 100W = potência instalada Cx = número do circuito (disjuntor) da chave de comando Nº = número do poste ou luminária no circuito 
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