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1 INTRODUGAO

O referido memorial descritivo visa complementar as informacgdes
contidas no projeto elétrico em anexo referente a edificacdo da PREFEITURA
MINICIPAL DE SAO JOAQUIM, com propriedade localizada na Praga Jo&o
Ribeiro, 001 Centro, em Sdo Joaquim — SC. Este projeto visa fazer os
dimensionamentos de fios e cabos, e suas protegdes para a distribuicdo da
energia elétrica das cargas e circuitos internos da edificagdo, ndo abrangendo

0 padrao de alimentacéo de entrada de energia.

2 DOCUMENTAGOES BASICAS

Para a elaboragdo do presente projeto, foram seguidas as normas da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), bem como a norma NR-10.

Este projeto € composto por 5 pranchas.

3 CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS DA INSTALAGAO

3.1 RAMAL DE LIGACAO

Nao abrange esse projeto, por se tratar somente de projeto elétrico de

distribuicao interna da edificagao

3.2 MEDICAO E PROTEGAO (QGM)

Nao abrange esse projeto, por se tratar somente de projeto elétrico de

distribuicao interna da edificagao
3.3 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)

Nos QGD1, QGD2, QGD3, QGD4, QGD5, QGD6 sera instalado 4 DPS’s
cujas especificagdes estdao de acordo com a NBR 5410, os DPS deveram ser
Classe lll, Tensdao Maxima de Operagao (UC) igual a 175V, Nivel de Protecao
(UP) igual a 1,4kV e Corrente Nominal de Descarga (IN) de 40kA.



A alimentacdo do DPS sera através de quatro condutores de cobre
conforme bitola de aterramento em cada quadro isolagdao PVC, que derivardo
dos barramentos dos QGD das Fases (R, S e T) derivados antes da carga,
seguindo as cores respectivamente Preta, Branca ou Cinza e Vermelha, e
segue até a os bornes superiores do DPS, nos bornes inferiores do DPS
derivara trés condutor de cobre conforme bitola de aterramento em cada
quadro na cor verde, conforme especificado no projetos em anexo (ver

diagrama multifilar dos QGDs).

3.4 CONDUTORES

A fiagado utilizada para os circuitos terminais devera ser do tipo
antichama, tipo PIRASTIC de fabricagdo PIRELLI ou similar com isolamento
minimo de 750 V. Para os circuitos de distribuicdo, como QDS, iluminagao,
TUG, TUE serdo utilizados cabos antichama, ou similar com isolamento para
750 V, dimensionados de acordo com a carga e demanda de cada QD e
circuito consumo obedecendo aos critérios da capacidade de corrente e queda

de tensao, conforme norma NBR5410, e nr-10 .

3.5 ATERRAMENTO

Sugestao de aterramento onde devera ser constituido de no minimo 5
hastes de cobre do tipo cooperweld 5/8 x 2,44 metros, interligados entre si por
um cabo de cobre nu 35mm?, e 0 espagamento entre as hastes devera ser de
no minimo 3 metros. A fixacdo do cabo de cobre nu com as hastes devera ser
feita através de solda exotérmica ou conector adequado (tipo 02) segundo a
especificacdo n°04 da n-321.0001 da celesc. O aterramento devera estar
abaixo ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano.

Caso o aterramento n&o atinja o valor citado, devera ser aumentado o

numero de hastes ou feito o tratamento quimico do solo.



3.6 REQUISITOS DE SEGURANCA (NR 10)

Todas as massas metalicas ndo condutoras deverdo ser solidamente
aterradas, bem como o neutro da concessionaria deve ser aterrado e

interligado a malha de aterramento da edificagéo.

O projeto das instalacbes elétricas deve ficar a disposicado dos
trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas
autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado conforme item 10.3.7.
E de grande utilidade a disponibilizacdo dos projetos para consulta e orientacdo
dos trabalhadores envolvidos na instalacdo, de forma habitual e sistematica e
que permita a visualizagcdo e andlise de circuitos, interferéncias e
caracteristicas da instalagdo, respeitadas as limitacbes de capacidade,
autorizacdo e area de atuacédo dos envolvidos. Um projeto atualizado permite
evitar surpresas e operacgdes indesejaveis durante a realizagdo de servigos e
intervengdes nas instalagdes elétricas e se tornara um guia permanente para a
execugao de servigos, quando permanente e dinamicamente atualizados, além

de ser um facilitador para a realizagdo dos servicos.

Segundo o item 10.3.9: O memorial descritivo do projeto deve conter, no
minimo, os seguintes itens de seguranca:
Especificacao das caracteristicas relativas a protecdo contra choques elétricos,
queimaduras e outros riscos adicionais (conforme item 10.3.9 subitem “a”); Ao
descrever a especificagcdo das caracteristicas de protecdo no memorial do
projeto, garante-se que houve na concepgao da instalagao elétrica, uma
Preocupagdo com esses aspectos e foram adotadas solugdes visando a
preservacdao da saude e segurangca. Em decorréncia da existéncia dessas
especificagcdes, o projeto com seu memorial, tornam-se a base de um manual

de conservagédo e manutengao segura para aquela instalagao.

Indicacdo de posigdo dos dispositivos de manobra dos circuitos elé-
tricos: (Verde - “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado) (conforme item 10.3.9
subitem “b”); A referéncia a uma situagcédo ou estado, exigéncia aparentemente

elementar, busca a padronizagdo no projeto, para a sinalizagdo de posi¢ao e



visa eliminar a diversidade de indicagbes em dispositivos de manobra

construidos segundo padrdes estranhos a nossa cultura.

Recomendacgdes de restricbes e adverténcias quanto ao acesso de
pessoas aos componentes das instalagdes (conforme item 10.3.9 subitem “d”);
considerando que ha componentes de uma instalacido, como quadros elétricos
e outros, que pela natureza dos meios de protecdo contra choques, s6 podem
ser instalados em locais de acesso controlado (locais de servigo elétrico
fechados), o projeto devera conter informagbées sobre as restricbes e

adverténcias de acesso a esses locais e componentes.

Consta deste projeto o diagrama unifilar geral, identificando todos os
circuitos elétricos, incluindo os disjuntores de protegao e seccionamento, este
deve ser mantido em local visivel, e a disposi¢ao das autoridades competentes
como parte integrante do prontuario elétrico, exigéncia do ministério do trabalho

e emprego.

Conforme o item 10.3.10 Os projetos devem assegurar que as
instalagbes proporcionem aos trabalhadores iluminagdo adequada e uma
posicao de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia. Este item
exige a necessidade de que o projetista considere, também, as posigdes de
trabalho nas atividades de instalagdo e manutencdo das instalagcdes e nao
apenas das condi¢des de operagao. O nivel de iluminamento, e as demais
qualidades da iluminagdo nos locais de execugao de servigcos em instalagdes

elétricas, devera ser considerado pelo projetista.

Os condutores deverao ser identificados levando-se em consideracédo o
item especificagdo da medicdo, e também com anilhas indicadoras para evitar-

se a inversao acidental de fases, conforme item 10.3.9 subitem “c’ da NR 10.



3.7 RISCOS ELETRICOS

Os principais perigos elétricos resultam do contacto entre pessoas com a
corrente elétrica. Estes podem acontecer de forma direta, ou indireta, sendo
que as consequéncias do contacto com a energia elétrica podem resultar em

queimaduras graves e mesmo morte.

Contato Direto: Acontece quando um individuo entra em contacto com uma
parte ativa de um circuito que estad sob tensdo. E o tipo de contacto que
acontece quando alguém toca num elemento condutor de um circuito. Ex:

Quando ao furarmos uma parede o berbequim atinge uma ligacao elétrica.

Contato Indireto: Acontece quando um individuo entra em contacto com
massas (partes metalicas) acidentalmente sob tens&o. Ocorre, por exemplo,
quando se toca na cobertura metalica de uma maquina elétrica que por
deficiéncia no isolamento esta sob tensao elétrica. Este tipo de contacto resulta
de falhas no isolamento dos equipamentos elétricos, geralmente causados pelo

envelhecimento dos materiais dos mesmos.

4 RECOMENDAGOES

Todas as conexdes de cabos, barramentos ou disjuntores deverao ser
executadas com terminais adequados, firmemente conectados para que nao
haja um aquecimento indesejavel naquele local. Quando houver divergéncia
entre quantidade de materiais relacionada e a necessidade de materiais para a
execucao da obra prevalecera a quantidade necessaria para executar a obra.

O posicionamento dos componentes pode ter modificacbes em relagao
ao projeto no momento da execugao, o responsavel pela execugdo da obra
deve observar e optar pela melhor posicdo, sem mudancas na relacdo de
cargas e corrente constadas no projeto e em cada circuito.

Todos os cabos de entrada e saida dos QUADROS DE DISTRIBUICAO

(respectivos disjuntores), devera ser finalizado com terminais Pino pré isolado.



5 ALIMENTAGCAO DA EDIFICAGAO

e Numero de Fases: Trés (R,S,T);
e Tensédo de Linha: 380V (fase e fase);

e Tenséao de Fase: 220V (fase e neutro);



6 LISTA DE MATERIAIS

MATERIAL Q1D
Elétrica - Cabos Unipolares Flexiveis (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
2.5 mm? - Branco 600 m
2.5 mm? - Preto 300 m
2.5 mm? - Vermelho 300 m
2.5 mm? - Azul claro 1700 m
2.5 mm? - Verde 100 m
2.5 mm? - Amarelo 1600 m
4 mm? - Branco 400 m
4 mm? - Preto 600 m
4 mm? - Vermelho 400 m
4 mm?2 - Azul claro 1300 m
4 mm? - Verde 500 m
4 mm? - Amarelo 400 m
6 mm? - Branco 200 m
6 mm? - Preto 400 m
6 mm? - Vermelho 500 m
6 mm? - Azul claro 1100 m
6 mm? - Verde 600 m
10 mm? - Branco 200 m
10 mm? - Preto 800 m
10 mm? - Vermelho 400 m
10 mm? - Azul claro 1300 m
10 mm? - Verde 1100 m
16 mm? - Branco 100 m
16 mm? - Preto 300 m
16 mm? - Vermelho 100 m
16 mm? - Azul claro 300 m
16 mm? - Verde 400 m
35 mm? - Branco 200 m
35 mm? - Preto 200 m
35 mm? - Vermelho 200 m
35 mm? - Azul claro 200 m
35 mm? - Verde 200 m
70 mm? - Branco 120 m
70 mm? - Preto 120 m
70 mm? - Vermelho 120 m
70 mm? - Azul claro 120 m
Elétrica - Dispositivo de Prote¢do
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10A 17 p¢
13A 2 p¢
16 A 51 p¢
20A 7 p¢
25A 14 p¢
32A 1p¢
40 A 2 p¢
45 A 1p¢
50A 1p¢
70 A 1p¢
90A 1p¢




Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN

32A 1p¢

40 A 2 p¢

45 A 1pg
50A 1p¢

70 A 1p¢
Dispositivo de protegao contra surto

175V - 40 KA - CLASSE Ill 24 pg
Barramento Pente para 63 A 06 p¢
terminal pino para barramento pente 16 mm? 03 p¢
terminal pino para barramento pente 35 mm? 03 p¢
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

40 A 3 p¢

63 A 2 p¢

80 A 1p¢
|Elétrica - PREVISAO DE ATERRAMENTO

hastes de cobre do tipo cooperweld 5/8 x 2,44 metros 5 p¢
Conector cunha (aterramento) 35x25 mm? 5 p¢
Caixa de inspeg¢do em concreto para aterramento 30x30x40 2 p¢
Cabo cobre ni meio duro 35 m? 25m
Elétrica - LUMINARIAS

Arandela 5 p¢
Lumindria sobrepor p/ LED Tubular 2x40 W (MINIMO) 320 pg
Plafonier 20 p¢
Elétrica - Lampada LED

LED BULBO [20 p¢

Elétrica - Lampada TUBULAR LED

Tubular comum - diam. 26mm  36W (MINIMO 3650 LUMENS) |650 p¢
Elétrica - Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Cotovelo reto 100x50mm chapa 18 10 p¢
Cruzeta (X) horizontal 902 100x50mm chapa 18 5 p¢
Curva vertical INTERNA 90° 100x50mm chapa 18 13 p¢
Curva vertical EXTERNA 90° 100x50mm chapa 18 13 pg
Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm chapa 18 2000 m
Tampa tipo U 100mm 400 m
T horizontal 902 100x50mm chapa 18 55 p¢
Tala plana perfurada 50mm 780 p¢
Terminal 100x50mm chapa 18 60 p¢
suporte mao francesa 100x50 350 p¢
Saida Horizontal de Eletrocalha Tipo C 100x50mm Para Eletroduto 1" 450 p¢
Elétrica - Acessorios uso geral

Arruela lisa galvan. 1/4" 4070 p¢
Bucha de nylon S6 2000 pg
Parafuso fenda galvan. 4,2x32mm 2000 pg¢
Distanciador baixo p/ tirante 38mm 215 pg
Parafuso galvan. cabeca lentilha 1/4"x5/8" maquina rosca total 3603 p¢
Porca sextavada galvan. 1/4" 3603 p¢
Elétrica -Eletrocalha PVC Encaixe

Bragadeira PVC encaixe 1" 1800 pg¢
Eletroduto PVC encaixe 1" 2800 m




Luva PVC encaixe 1" [250 PC

Elétrica - Condulete

Condulete 1" Mudltiplo PVC 94,5x50x40 1400 pg
TAMPA CEGA PARA Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 850 p¢
TAMPA Tomada hexagonal dupla p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 400 p¢
TAMPA Tomada hexagonal simples p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 120 p¢
TAMPA Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 10 pg
TAMPA Interruptor 1 tecla simples' p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 50 p¢
TAMPA Interruptor 1 tecla intermediaria p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 10 p¢
TAMPA Interruptor 1 tecla paralela p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 30 p¢

Elétrica -TOMADAS

Tomada hexagonal dupla (NBR 14136) 2P+T 10A p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 400 p¢

Tomada hexagonal simples (NBR 14136) 2P+T 10A p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 120 pg¢

Elétrica - INTERRUPTORES

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) p/ Condulete 1" Muiltiplo PVC 94,5x50x40 10 p¢
interruptor 1 tecla simples p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 50 p¢
interruptor 1 tecla intermediaria p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 10 pg
interruptor 1 tecla paralela p/ Condulete 1" Multiplo PVC 94,5x50x40 30 p¢

Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barramento trifasico, disj. geral, - DIN Cap. 30 disj. unip. - In barr. 225 A 6 p¢
Elétrica - Conectores Terminal

Conector terminal Pino Pré Isolado 15 25 mm? 210 pg
Conector terminal Pino Pré Isolado 4 - 6 mm? 90 p¢
Conector terminal Pino Pré Isolado 10 mm? 30 p¢
Conector terminal Pino Pré Isolado 16 mm? 20 p¢
Conector terminal Pino Pré Isolado 25 mm? 12 pg
Conector terminal Pino Pré Isolado 35 mm? 12 pg
Conector terminal Pino Pré Isolado 70 mm? 4 p¢

“A MESMA PODE SOFRER ALTERACAO POR CONTA DE DIVERGENCIA COM A EXECUCAO”



