1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRICAO DA OBRA

OBRA: POSTO DE SAUDE — ESF SANTA ISABEL

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO E POSTO DE SAUDE — ESF SANTA
ISABEL

SAO JOAQUIM -SC




1 GENERALIDADES

Os servicos a serem executados deverdo obedecer a planilha de orgcamento e ao
memorial descritivo.

Os servicos e obras serdo executados em rigorosa observancia aos projetos e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia ao caderno de encargos da PINI,
todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos
integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos
fossem.

A empresa executora assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instrucGes de
licitacdo e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissdo da ordem de servico a empresa contratada devera
providenciar a ART de execucao dos servicos.

No desenvolvimento de todos os servigos e em suas proximidades devem ser
previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).

Os EPT’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservacdo e funcionamento. Sua utilizacdo deve ser
realizada mediante orientacdo e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado,
guarda e conservacdo. A higienizacdo e manutencdo e testes deverdo ser realizados
periodicamente em conformidade com procedimentos especificos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovacdo — CA, atualmente sob
responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, apds uma analise

criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDENCIAS DOS DADOS:

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos, orcamentos ou a este
caderno, estas deverdo ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal

de Séo Joaquim.



REFORMA E AMPLIACAO

3 INSTALACOES PROVISORIAS

Seré colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsaveis
técnicos.

Terd de ser instalado kit cavalete para medicdo de agua e entrada de energia
elétrica subterranea trifasica.

Devera ser feita a locacdo da obra com gabarito de tabuas pontaletadas.

4 REMOCAO/DEMOLICAO

Devera ser removido todo o assoalho de madeira para posterior ser feita a laje
(piso). Assim como telhas, e toda a trama, inclusive tesouras, de madeira da cobertura
para serem refeitas com madeira de boa qualidade seca e sem nos.

Serd removido também todo o forro de madeira, tanto interno quanto externo,
sendo substituidos por um forro novo de madeira de boa qualidade na parte externa, e
forro de gesso em toda a interna da edificacgao.

Terd de serem retiradas todas as janelas e portas, para serem substituidas por
novas.

Precisard ser feita demolicdes na alvenaria conforme indicadas em projeto
arquiteténico, podendo ser reutilizadas para aterro na propria construcdo desde que nédo
prejudique a total compactacdo do material, atendendo a rigidez necessaria para a

execucdo do contra piso.

5 INFRA E SUPRAESTRUTURA

Devera ser feita a escavacdo manual em solo de 12 categoria, para as sapatas com
dimens@es de 60x60x30cm com grelha de aco CA-50 3/8” espagadas a cada 10 cm.
Apo0s a execucdo das sapatas sera feito o colarinho com dimensdes indicadas em

projeto de estrutura.



As vigas de baldrame deverdo possuir secao transversal de 15x30cm e a armadura
com 4 barras de aco CA-50 3/8”’ com estribos 5.0 mm? a cada 15 cm.

O concreto devera ter um Fck minimo de 25Mpa.

Apds a execucdo das vigas de baldrame devera ser feito a impermeabilizacdo de
estruturas enterradas com tinta asfalticas com duas demédos de pintura. O reaterro
manual das sapatas devera ser feito com compactacdo mecénica ou manual em todas as

partes necessarias.

6 PAREDES E ESQUADRIAS

Seré executada alvenaria de tijolos 9 furos 11,5cm para a construcdo das paredes
seguindo estritamente 0 que esta exposto em projeto inclusive abrigo do compressor.

Todas as aberturas deveréo conter vergas e contravergas.

Sob a alvenaria serd executada a viga de respaldo armada 15x20cm com 4 barras
de aco CA-50 5/16”".

As portas serdo de madeira macica regional, completas, com todas as ferragens e
materiais necessarios.

As janelas serdo de aluminio seguindo projeto. Completas e com todos os
acessorios. Nas janelas serdo colocados vidros transparentes de 6 mm de espessura. E

gradil de ferro com fornecimento e instalagao.

7 COBERTURAS

A cobertura sera em madeira do tipo tdbuas de eucalipto “SECO” nas dimensdes
do projeto. As telhas serdo de fibrocimento espessura 6 mm

Devera conter cumeeira de fibrocimento 6,0mm, calha e rufo em chapa de aco
galvanizado, inclusive tubo de queda em PVC.

A estrutura de madeira para telhas de fibrocimento devera ser de boa qualidade,

ausente de nos.



8 REVESTIMENTOS

Seré executado chapisco para reboco. E reboco em massa Unica, interno e externo
em todas as paredes novas.

Bem como assentamento de azulejos ceramicos até o teto (BWC, PNE e parede da
sala 01 que tinha infiltracdo) assim como, parede Umida da copa.

Antecedente a pintura devera ser feito a limpeza de superficie com jato de alta
pressdo em todas as partes necessarias.

A superficie a ser pintada devera estar firme, coesa, limpa, sem poeira, serd
passada um fundo selador, aplicado em uma demao, posterior a secagem a pintura sera
em tinta acrilica na alvenaria e esmalte acetinado na madeira aplicado em duas deméos,
incluindo aberturas.

As cores das tintas serdo definidas pela Secretaria da Saude.

Seréa colocado forro de gesso em todo o teto da parte interna da edificacdo. E forro
de madeira de Eucalipto, inclusive meia cana na parte externa nas (caixas laterais),

devendo ser isento de nos e de boa qualidade.

9 PAVIMENTACAO

Sera feito aterro manual ou mecénico com material granular (cascalho) com
compactacdo mecanica para execucdo do piso, lastro com material granular (brita n°1),
aplicado no solo e contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
mecanico de *5 cm*.

O piso a ser colocado seré padrdao médio PEI — 4, incluindo rodapé, assentado com
argamassa para assentamento de cerdmica e com rejunte. A cor serd definida pela

Secretaria da Saude.

10 ELEVACAO RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Executar rampa de acessibilidade com inclinacdo de 8% com viga baldrame em
concreto armado e fechamento de alvenaria de vedacdo em blocos vazados de concreto,

feito contrapiso em argamassa com traco 1:4 (cimento areia), preparo mecanico com



espessura de 5cm desempenado, seguindo dimensdes descritas em projeto, contendo

guarda-corpo instalado e bem fixado.

11 INSTALACAO HIDROSSANITARIA

Sera instalado no banheiro vaso sanitirio com caixa acoplada, lavatorio com
coluna fornecido e instalado.

Deverd ser instalado vaso sanitario PCD com valvula de descarga com
acabamento cromado e lavatdrio suspenso no banheiro PNE. Bem como barras de apoio
conforme projeto.

Devera ser instalado registro de pressdo em cada banheiro.

E feita a instalacdo e fornecimento de Caixa d"agua 1000L.

Serd feita a instalacdo de caixa de inspecdo, caixa de gordura, fossa séptica
polietileno 325L instalada com todos os acessorios e filtro anaerdbico polietileno 325L

instalada com todos o0s acessorios. Sumidouro 325L.

12 INSTALACAO ELETRICA

Devera ser fornecido e instalado ldmpadas de LED com plafon, completa nos
banheiros e na copa. Luminéaria do tipo calha de sobrepor com duas lampadas
fluorescente de 36W no restante dos comodos conforme projeto. E luminaria do tipo
arandela meia lua de sobrepor no ponto de iluminacéo externo.

Serdo instaladas tomadas e interruptores. Deve ser seguido a risca 0 projeto
elétrico, sendo todos os cabos embutidos em eletro dutos, embutidos nas paredes, bem

como a execucao das tomadas e dos disjuntores, conforme determinacdes da CELESC.

13 DRENAGEM

Devera ser feita a escavacdo manual em solo de 12 categoria, para a vala de drenagem
com dimensdes de 20x20x1300cm , lastro com material granular (brita n°1), aplicado no
solo.



14 COMPLEMENTACAO DA OBRA

Ao final da obra a contratada devera entregar o ambiente perfeitamente limpo e

em totais condicOes de utilizacao.

Ismael Silva Pereira
Eng. Resp. CREA 178954-1



