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P1 P2 P5
50x50 cm 50x50 cm P3 P4 50x50 cm
h0 = 30 cm hO = 30 cm 50x50 cm 50x50 cm h0 = 30 cm
h1=30cm h1=30cm h0 =30 cm h0 =30 cm h1=30cm
df = 65 cm df = 65 cm h1=30cm h1=30cm df =65 cm
df =65 cm df = 65 cm
P8 P9
P6 P7 50x50 cm 50x50 cm P10
50x50 cm 50x50 cm hO =30 cm hO0 =30 cm 50x50 cm
hO =30 cm hO =30 cm h1=30cm h1=30cm hO =30 cm
h1=30cm h1=30cm df =65 cm df =65 cm h1=30cm
df =65 cm df = 65 cm df = 65 cm
1 2 3 4 5
Planta de locacao
T escala 1:50
Pilar Fundacao Locacao no eixo X Locagéo no eixo Y
Nome | Secao X Y Carga Méx. | Carga Min. | Mx Méximo (tf.m) My Méximo (tf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) LadoB|LadoH| hO/ha | h1/hb | df Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | (cm) | (cm) (cm) (cm) [(cm) (cm) (cm)
P1 50x50 0.00 154.33 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 125 125 30 30| 65 0.00 | P1,P6 154.33 | P1, P2, P3, P4, P5
P2 50x50 271.28 154.33 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 125 125 30 30| 65 271.28 | P2, P7 0.00 | P6, P7, P8, P9, P10
P3 50x50 680.03 154.33 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 100 100 30 30| 65 680.03 | P3, P8
P4 50x50 792.91 154.33 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 100 100 30 30| 65 792.91 | P4, P9
Fy P5 50x50 1167.91 154.33 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 125 125 30 30| 65 1167.91 | P5, P10
My P6 50x50 0.00 0.00 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 125 125 30 30, 65
P7 50x50 271.28 0.00 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 125 125 30 30, 65
Fx P8 50x50 680.03 0.00 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 100 100 30 30| 65
P9 50x50 792.91 0.00 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 100 100 30 30, 65
Mx P10 50x50 1167.91 0.00 3.2 2.7 0.0 -0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 125 125 30 30, 65
RELAGCAO DO ACO
ELEMENTO ACO N DIAM |QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
6xP1 CA50 1 6.3 120 60 7200
CA50 2 6.3 30 188 5640
= = = = = CA50 3 12.5 72 VAR VAR
S1=82=85=56=S7=S10 P1=Po=P5=PE=P7=P10 4xP3 CA50| 4| 63 80 60 4800
PLANTA CORTE FZ=Fo=Fo=F /= CA50 5 6.3 20 188 3760
ESC 1:25 ESC 1:25 CA50 6 12,5 48 VAR VAR
6xS1 CA50 7 10.0 96 153 14688
4xS3 CA50 8 10.0 56 128 7168
N
= i RESUMO DO ACO
SECAO
® ESC 1:20 ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
= VISTA H VISTAB (mm) (m) (kg)
O 0 0 ESC 1:25 ESC 1:25 CA50 6.3 214 57.6
- Yﬁ 10.0 218.6 148.2
ol ¥ i x 12.5 88.8 94.1
<13 T s PESO TOTAL
= fo 44 8} 0 (kg)
= 2 c—— = |0 5
> N N CA50 299.9
© N1 “Is z
44 N1 VAR 20 2 Volume de concreto (C-30) = 5.64 m*
T — — VIS?A 5 5N2 26.3 C=188 o Area de forma = 26.80 m?
2x5 N1 ¢6.3 C=60
21 21 ASSENTAR SOBRE ROCHA 25 N1 6.3 C=60
116 CASO A ROCHA SEJA MUITO
8 N7 210.0 c/15 C=153 IRREGULAR, CHUMBAR
ATENCAO!
1 — Todas as medidas e niveis em planta estdo representados em
S3=54=S8=S9 centimetros;
PLANTA CORTE P3=P4=P8=P9 , , , . , . ,
ESC 1:25 ESC 1:25 2 — Conferir as medidas, niveis e cotas junto co projeto arquitetonioc e de
’ ’ estrutura metéalica;
N 5 — Os valores apresentados na tabela de cargas sdo os valores maximos
p g
- VISTAH VISTAB obtidos pelas envoltérias de todas as combinagbes para fundagdes;
& 0 Earen ESC 1:25 ESC 1:25
g I ' Yﬁi 4 — Todas as medidas e niveis em planta estdo representados em
o g:ﬁ centimetros;
| >
@le o w 5 — Deverad ser utilizado na execug¢do, espagadores para garantir cobrimento
S T ¥l > fnimo de 4,5 | t tat |
= <|© minimo de 4,5cm para os elementos em contato com o solo.
® i':( S| ©
Q
E 4'5 44 VAR © 0 © — Deverd ser utilziado na execugdo, espagadores para garantir cobrimento
— . . L= = oT/—— 20 § minimo de 3,0cm para os elementos dao supraestrutura;
- N4 -
N
24 / — Deverd ser utilziado na execug¢do, ago de classe CA—50 e CA—060;
21 21 ASSENTAR SOBRE ROCHA P 5 N5 6.3 C=188 N4
91 CASO A ROCHA SEJA MUITO VISTAB 25 Nflj 26.3 E)=60 8 — Deverd ser utilizado para a execugdo do projeto, concreto com resistencia

7 N8 ¢10.0 ¢/15 C=128 IRREGULAR, CHUMBAR

2x5 N4 26.3 C=60

caracteristica a compressdo (fck) igual ou maior a 30MPa;

9 — Consultar projetos complementares antes da concretagem para identificar
as necessidades de passagem de tubulacdo;

10 — Chumbadores detalhados no projeto de estrutura metalica.
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DESENHO ANDRE PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - LOCACAO E DET.

£ mandatdrio o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugdo, em caso de divida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: — Decreto Federal n*23.569 de 11/12/33. — Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. — Lei Federal n*5.988/73 e Lei Federal n°9.610/98.
(Regulamentam o Direito Autoral) — Resolugdo n®205 de 30/12/70 do CONFEA. (Etica Profissional) — Resolugdo n®218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuigbes Profissionais).



AutoCAD SHX Text
1 - Todas as medidas e níveis em planta estão representados em centimetros; 2 - Conferir as medidas, níveis e cotas junto ao projeto arquitetônioc e de estrutura metálica; 3 - Os valores apresentados na tabela de cargas são os valores maximos obtidos pelas envoltórias de todas as combinações para fundações; 4 - Todas as medidas e níveis em planta estão representados em centimetros; 5 - Deverá ser utilizado na execução, espaçadores para garantir cobrimento mínimo de 4,5cm para os elementos em contato com o solo. 6 - Deverá ser utilziado na execução, espaçadores para garantir cobrimento mínimo de 3,0cm para os elementos da supraestrutura; 7 - Deverá ser utilziado na execução, aço de classe CA-50 e CA-60; 8 - Deverá ser utilizado para a execução do projeto, concreto com resistencia caracteristica a compressão (fck) igual ou maior a 30MPa; 9 - Consultar projetos complementares antes da concretagem para identificar as necessidades de passagem de tubulação; 10 - Chumbadores detalhados no projeto de estrutura metálica.

AutoCAD SHX Text
ATENÇÃO!

AutoCAD SHX Text
É mandatório o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execução, em caso de dúvida consulte o autor.  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98. : - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98. (Regulamentam o Direito Autoral) - Resolução nº205 de 30/12/70 do CONFEA. (Ética Profissional) - Resolução nº218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuições Profissionais).
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