
RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO
AÇO N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

4xB6 CA50 1 6.3 96 263 25248

CA50 2 6.3 32 916 29312

CA50 3 10.0 96 243 23328

CA50 4 16.0 80 429 34320

4xP1 CA50 5 8.0 32 208 6656

CA50 6 16.0 48 VAR VAR

2xP3 CA50 7 6.3 20 55 1100

CA50 8 6.3 10 178 1780

CA50 9 12.5 24 VAR VAR

2xS3 CA50 10 10.0 32 151 4832

CA50 11 10.0 28 133 3724

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 574.4 154.6

8.0 66.6 28.9

10.0 318.8 216.2

12.5 17.8 18.8

16.0 402.2 698.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1116.9

Volume de concreto (C-30) = 30.16 m³

Área de forma = 62.59 m²
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AutoCAD SHX Text
1 - Todas as medidas e níveis em planta estão representados em centimetros; 2 - Conferir as medidas, níveis e cotas junto ao projeto arquitetônico e de estrutura metálica; 3 - Deverá ser utilizado na execução, espaçadores para garantir cobrimento mínimo de 4,5cm para os elementos em contato com o solo. 4 - Deverá ser utilziado na execução, espaçadores para garantir cobrimento mínimo de 3,0cm para os elementos da supraestrutura; 5 - Deverá ser utilziado na execução, aço de classe CA-50 e CA-60; 6 - Deverá ser utilizado para a execução do projeto, concreto com resistencia caracteristica a compressão (fck) igual ou maior a 30MPa; 7 - Consultar projetos complementares antes da concretagem para identificar as necessidades de passagem de tubulação; 8 - Chumbadores detalhados no projeto de estrutura metálica.

AutoCAD SHX Text
ATENÇÃO!

AutoCAD SHX Text
É mandatório o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execução, em caso de dúvida consulte o autor.  DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98. : - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98. (Regulamentam o Direito Autoral) - Resolução nº205 de 30/12/70 do CONFEA. (Ética Profissional) - Resolução nº218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuições Profissionais).
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