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Forma do pavimento 1° Pavimento

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB201 15x40 0 120

VB202 15x40 0 120

VB203 15x40 0 120

VB204 15x40 0 120

VB205 15x40 0 120

VB206 15x40 0 120

VB207 15x40 0 120

VB208 15x40 0 120

VB209 15x40 0 120

VB210 15x40 0 120

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L201 Pré-moldada 12 0 120 143 100 300 -

L202 Pré-moldada 12 0 120 143 100 300 -

L203 Pré-moldada 12 0 120 143 100 300 -

L204 Pré-moldada 12 0 120 143 100 300 -

L205 Pré-moldada 12 0 120 143 100 250 -

L206 Pré-moldada 12 0 120 143 100 300 -

L207 Pré-moldada 12 0 120 143 100 250 -

L208 Pré-moldada 12 0 120 143 100 250 -

LE1
Maciça

10 0 120 567 100 300 -

Características dos materiais

fck

(kgf/cm²)

250

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 120

P2 15 x 30 0 120

P3 15 x 30 0 120

P4 15 x 30 0 120

P5 15 x 30 0 120

P6 15 x 35 0 120

P7 15 x 30 0 120

P8 15 x 35 0 120

P9 15 x 40 0 120

P10 15 x 30 0 120

P11 15 x 30 0 120

P12 15 x 30 0 120

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

8 30 8 48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 152

VB206 VB207 VB209

222.5

15 x 40

292.5

15 x 40

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB201

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

200

10 N1 c/21

270

13 N1 c/21

2 N3 ø8.0  C=509

2 N4 ø8.0  C=559

27

509

27

23 N1 ø5.0  C=98

9

34

P1 P2 P3 P4

15 185

15 x 40

30 270

15 x 40

15 245

15 x 40

15

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB202

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

185

9 N1 c/21

270

13 N1 c/21

245

12 N1 c/21

1 N2 ø6.3  C=76

36

8

2 N5 ø8.0  C=785

10

769

10

2 N8 ø10.0  C=808

22
769

22

34 N1 ø5.0  C=98

9

34

P5 P6 VB209

30 175

15 x 40

35 275

15 x 40

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB203

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

175

9 N1 c/21

260

13 N1 c/21

2 N9 ø10.0  C=519

509

12

2 N15 ø12.5  C=523

509

17

22 N1 ø5.0  C=98

9

34

P7 VB207 P8 VB209 P9

30 340

15 x 40

35 330

15 x 40

40

120

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

VB204

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

340

17 N1 c/21

114

6 N1 c/19

216

11 N1 c/21

2 N10 ø10.0  C=769

1 N16 ø12.5  C=585

2 N17 ø12.5  C=806

40

769

34 N1 ø5.0  C=98

9

34

P10 P11 P12

15 365

15 x 40

15 365

15 x 40

15

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB205

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

365

18 N1 c/21

365

18 N1 c/21

2 N11 ø10.0  C=788

12

769

12

2 N18 ø12.5  C=807

22
769

22

36 N1 ø5.0  C=98

9

34

P10 P7 P5 P1 VB201

30 275

15 x 40

15 165

15 x 40

15 192.5

15 x 40

30 142.5

15 x 40

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB206

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

275

14 N1 c/21

165

8 N1 c/21

192.5

10 N1 c/21

142.5

7 N1 c/21

2 N12 ø10.0  C=867

859

10

2 N19 ø12.5  C=890

859

34

39 N1 ø5.0  C=98

9

34

VB204 P6 P2 VB201

180

15 x 40

15 200

15 x 40

15 150

15 x 40

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB207

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

165

8 N1 c/21

200

10 N1 c/21

150

8 N1 c/21

2 N6 ø8.0  C=570

10

554

10

2 N20 ø12.5  C=599

17

554

34

26 N1 ø5.0  C=98

9

34

P11 P8

30 275

15 x 40

15

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB208

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

275

14 N1 c/21

2 N7 ø8.0  C=322

314

10

2 N13 ø10.0  C=349

12

314

28

14 N1 ø5.0  C=98

9

34

VB204 VB203 P3 VB201

380

15 x 40

30 150

15 x 40

ESCADA LE1

120

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

VB209

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

365

18 N1 c/21

150

8 N1 c/21

2 N21 ø12.5  C=573

15

554

10

1 N22 ø12.5  C=394

367

30

2 N20 ø12.5  C=599

17

554

34

26 N1 ø5.0  C=98

9

34

P12 P9 P4

30 275

15 x 40

15 380

15 x 40

30

120

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VB210

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

275

14 N1 c/21

380

19 N1 c/21

2 N14 ø10.0  C=724

2 N23 ø12.5  C=735

724

14

33 N1 ø5.0  C=98

9

34

Relação do aço

VB201 VB202 VB203

VB204 VB205 VB206

VB207 VB208 VB209

VB210

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 287 98 28126

CA50 2 6.3 1 76 76

3 8.0 2 509 1018

4 8.0 2 559 1118

5 8.0 2 785 1570

6 8.0 2 570 1140

7 8.0 2 322 644

8 10.0 2 808 1616

9 10.0 2 519 1038

10 10.0 2 769 1538

11 10.0 2 788 1576

12 10.0 2 867 1734

13 10.0 2 349 698

14 10.0 2 724 1448

15 12.5 2 523 1046

16 12.5 1 585 585

17 12.5 2 806 1612

18 12.5 2 807 1614

19 12.5 2 890 1780

20 12.5 4 599 2396

21 12.5 2 573 1146

22 12.5 1 394 394

23 12.5 2 735 1470

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

0.8

54.9

96.5

120.5

281.3

0.2

23.8

65.4

127.6

47.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

217.1

47.7

Vol. de concreto total (C-25) = 3.83 m³

Área de forma total = 60.71 m²

Vigas - 1° Pavimento Nível 1,20
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Fundações - 1° Pavimento Nível 1,20

Armação positiva das lajes

do pavimento 1° Pavimento

escala 1:50
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Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50
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Vol. de concreto total (C-25) = 2.01 m³

Área de forma total = 0.00 m²

Escada - 1° Pavimento Nível 1,20

Relação do aço

S7 S8 S9

2xS10 S11

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 36 78 2808

2 5.0 9 88 792

3 5.0 27 24 648

4 5.0 7 98 686

5 5.0 7 24 168

CA50 6 8.0 50 168 8400

7 8.0 26 158 4108

8 10.0 30 VAR VAR

9 10.0 26 192 4992

10 10.0 34 212 7208

11 10.0 22 177 3894

12 12.5 6 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

12.5

5.0

125.1

207.8

9.9

51.1

54.3

140.9

10.4

8.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

205.6

8.7

Vol. de concreto total (C-25) = 3.87 m³

Área de forma total = 17.6 m²

Observações
As especificações de projeto não poderão ser alteradas sem consulta prévia a este profissional

Quaisquers modificações ou dúvidas deverão ser imediatamente comunicadas por escrito ao autor do
projeto

Dimensões dos elementos estruturais deverão ser controladas a rigor durante a execução da mesma,
conforme NBR 6118:2014 item 7.4.7.4

As dobras os diametros de curvatura dos ganchos deverão atender ao prescrito da NBR 6118:2014 itens
9.4.2.3 e 9.4.6.1

Na necessidade de emendas deverá ser atendido o que especifica a NBR 6118:2014 item 9.5

Deverá ser conferido todas as medidas antes do corte, dobra e montagem dos mesmos

As barras das armaduras deverão estar isentas de qualquer material e mantidas com segurançã no local
previsto durante a execução e adensamento do concreto, adotando espaçadores adequados

Para a cura do concreto adotar o que consta na NBR 14931:2004 item 10.

Na execução da obra, se for constatado que o solo não apresenta  resistência necessária, o projetista
deverá ser chamado para tomar as providências cabíveis. Caso as profundidades das sapatas forem menores,
as armações deverão ser apenas reduzidas as alturas sem alterar os diâmetros.

- Conferir dimensões com projeto arquitetônico

- Molhar formas antes da concretagem

- Vibrar o concreto, sem vibrar a armadura

Observações Importantes:

- CONCRETO FCK = 25 MPa

- Usar espaçadores plásticos para garantir o cobrimento

- Depois da concretagem manter a laje molhada por no mínimo 3 dias

- Desformar a partir do 21º dia depois de concretado

- Executar controle tecnológico do concreto independente da concreteira

Desenho Genérico - Escoramento de Madeira

Posicionamento Vigotas - Montagem

Desenho Genérico

1 metro

Detalhe em planta

Armadura em malha

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

Tela Soldada Nervurada - Malha Q92 15x15cm (2,45m x 6m)

Área laje - Nível 1,20: 63,03m² -> 5 Malhas Q92 15x15

QUANTIDADE: 5 Malhas Q92 15x15 (2,45m x 6,00m)

distribuída em todas

as lajes e pisos da

edificação

DESCE

VB20115x40

VB202 15x40

V
B

2
0

7
1

5
x
4

0

V
B

2
0

9
1

5
x
4

0

15x30

P2

15x30

P3

15x30

P13(MORRE)

A A

Armação positiva da escada E1

escala 1:25

L202

Det-1

120

120

12

27

1
8

1

0

9

 

N

1

 

c

/

1

9

Corte A-A (LE1)

escala 1:25

8

 

N

2

 

ø

6

.

3

 

c

/

2

0

 

 

C

=

2

1

1

14

1

7

3

25

9 N1 ø5.0  C=151

4

145

4

Relação do aço

LE1

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 9 151 1359

CA50 2 6.3 8 211 1688

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

5.0

16.9

13.6

4.5

2.3

PESO TOTAL

CA50

CA60

4.5

2.3

Vol. de concreto total (C-25) = 0.46 m³

Área de forma total = 5.07 m²
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