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Deck de madeira

Área: 26,50m²
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PERGULA DE MADEIRA DE LEI COM 

TREPADEIRA " ORA PRO NOBIS"
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ÁREA DE

ESTAR 03

ESC. 1:50

LEGENDA

SíMBOLO FOTO

DESCRIÇÃO

Deck madeira lei com

estrutura em madeira e

sapatas em concreto

Pisograma em concreto

Piso táctil direcional

ladrilho de concreto

vermelho, dimensões:

30x30x2,5cm

Piso táctil alerta  ladrilho de

concreto vermelho,

dimensões: 30x30x2,5cm

Concreto estampado

antiderrapante beje

Sarjeta em concreto

e=8cm  e largura

30cm

Placa de

sinalização

turística  30x50cm

Estar

Placa de

sinalização

turística  30x50cm

MIRANTE

Grama esmeralda

Planta para vasos grandes

Rhododendron simsii

Nome popular: Azaleia

Flores para vasos pequenos

Espécies resistentes a regiões

frias - flores da estação

Mureta de pedra argamassada

e=30cm- altura variável

Área de corte de terreno

Área de solo compactado

(aterro ou reaterro)

Vaso circular para flores

pequeno porte - em concreto

diametro 40cm

N. Científico: Hydrangea macrophylla

Nome popular:Hortencia

plantada em conjuntos

a cada 50cm

Árvores frutíferas - ameixa,

pessego e maça

N. cientifico: Monstera deliciosa

Nome polular: costela de adão

Plantado a cada 70cm

N. cientifico: Viola tricolor

Nome polular: amor perfeito

Plantado em maciços

N. cientifico: Lavandula

Nome polular: Lavanda

Plantado em maciços longos a

cada 20cm

Mureta de segurança de pedra

argamassada e=50cm e

h=50cm

Lixeira em aço e madeira -

dupla

Banco em aço e madeira, fixado

com sapatas de concreto

Vaso cachepo em aço e

madeira 1,00x1,00m h=0,60

N. cientifico: Lilium sp

Nome polular: Lírio

Plantado em maciços longos a

cada 30cm

1386,85

CAMADA DE BRITA 5CM

TAIPA EXISTENTE

PASSEIO DE PEDESTRES
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GUARDA CORPO METÁLICO H=110cm

DECK DE MADEIRA DE LEI COM ESTR. EM MADEIRA E SAPATAS EM CONCRETO

RUA SINUOSA PROPOSTA

PISO EM CONCRETO ESTAMPADO BEJE E=8CM

MURETA EM PEDRA ARGAMASSADA COM ACABAMENTO LISO DE CONCRETO PARA BANCO E=30CM
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PERGULA DE MADEIRA DE LEI PARAFUSADA E TREPADEIRA "ORA PRO NOBIS"

SARJETA DE CONCRETO

SEÇÃO TRANSVERSAL ESTAR 03 A  ESC. 1:100

Legenda Luminotécnica

SIMBOLO FOTO

DESCRIÇÃO

Luminária Arandela de efeito 1

facho aberto / 1 facho fechado

led luz quente 3000k  5w

85lumens cor preta

Balizador de solo em

embutir led luz quente

3000k 10w 640 lumens cor

preta

Spots cenicos direcionáveis

lampada led - cor preta fixados

na estrutura metálica

Tomada de sobrepor 10A.

Luminária projetor retangular

direcionável, corpo alumínio

preto, led 3000k 20w IP 65

Luminária 1 facho  - corpo

alumínio preto, pintura

eletrostática, lampada led g9

3000k.

Luminária de sobrepor

LED Hermética 600mm IP65

18W 6500K 120G Bivolt

Arandela 1  facho de luz. Produzida em alumínio . Ideal para ser usada em áreas

externas e internas, fácil instalação.  pintura eletrostática.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Cor: branca - Acompanha lâmpada LED G9

Branco Quente 3000K - Potência da lampada em watts: 5w - Potência da lâmpada

em lumens: 300 lm - Vida útil média da lâmpada: 30 mil horas - Tamanho da

lâmpada: largura 2cm x altura 6cm - Angulo de abertura da lâmpada: 360° -

Voltagem da lâmpada: Bivolt - Material da arandela: 100% Alumínio e vidro -

Soquete: g9 halopin - Tamanho da arandela: altura 12,5cm x largura 10cm x

profundidade 10cm

ITENS INCLUSOS: - Arandela em alumínio Branca - Parafusos para instalação -

Lâmpada LED G9 Branco Quente 3000K

luxo e Eficiência Luminosa 1620lm - 90lm/W

Ângulo de Abertura 120°

Dimerização Não

Índice de Reprodução de cor (IRC) >80

Vida Útil 30.000 horas

Temperatura de Operação -20°C ~ 40°C

Proteção IP65

Garantia 2 anos após o recebimento do produto

Luminária led cor cinza 200w

branco frio com poste conico

de 10m e suporte de 50cm,

220v.

Luminária pétala redonda em

alumínio com diâmetro de 260

mm, soquete e27 led  50w cor

quente com poste circular em

aço de 4,00m, 220v,cor cinza.

Luminária led 400w cor branco

frio em aço preta, com braço de

aço e suporte para poste

existente (tam. 1,00m e 2,50m)

Poste em aço com pintura eletrostática preta

Difusor em acrílico cristal

Lampada led bulbo 100w

Fluxo luminoso 5400lm

angulo do fluxo luminoso 120°

Fiação até a base

Base para fixação sobre elementos rígido ou abracçadeiras

para fixação lateral.

1386,85

TAIPA EXISTENTE

RUA SINUOSA PROPOSTA

TAIPA EXISTENTE

PASSEIO DE PEDESTRES EM CONCRETO ESTAMPADO BEJE E=8CM
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MURETA EM PEDRA ARGAMASSADA COM ACABAMENTO LISO DE CONCRETO PARA BANCO E=30CM

PASSEIO DE PEDESTRES

CAMADA EM BRITA 5CM

PERGULA DE MADEIRA DE LEI PARAFUSADA E TREPADEIRA "ORA PRO NOBIS"

DECK DE MADEIRA DE LEI COM ESTR. EM MADEIRA E SAPATAS EM CONCRETO

SEÇÃO TRANSVERSAL ESTAR 03 B ESC. 1:100
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