-~ . | £/ _— _— N ) NOTAS:
~Planta Esqpe{cmcq// yd - 0 s/ Pas - ' N7

/ =g N — - _ e \ Segao TIpIC a - Muro 2 1. A estabilidade da estrutura proposta deverd ser analisada mediante a utilizac&o de paré@metros de resisténcia dos solos de aterro e
> > _ ,/ ,, , ESfOCG 1 0+1 5 fundagdo, que deverdo ser obtidos através de ensaios especificos;
Escala: 1:100 2. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgénica e outras impurezas, e deverdo apresentar expansividade

inferior a 2,0% (ensaio CBR);

w

1383 | 1383

. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura maxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactacdo

minimo de 98% em relagdo & energia normal de compactacdo, e desvio de umidade mdximo de 2%. Junto & face, com largura

] 382 I ] 382 minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada afravés do uso de placas vibratdrias ou sapos mecdanicos, para evitar dano
pela proximidade do rolo compactador;

1 38] Aterro conpactado com 1 38] 4. A execucdo da face, colocagdo dos Gabides e a execugdo do aterro devem ser simult@neas, ou seja, o levantamento do muro
material del boa qualidade deve ser efetfuado concomitantemente com a execugdo do aterro;
— (P 5. Para execucdo da estrutura aqui apresentada, deverdo ser realizados ensaios de campo e laboratério a fim de verificar e confirmar
— | Gabido
1 380 —~ [ /Galmac® 4R 1 380 as caracteristicas dos solos e o nivel fredtico;
1379 {\\£<\//{\\\2/\\£<\£{\§//Z\ /4%/ | 1 1379 6. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locacdo da estrutura proposta;
."/}\ . L2 7. As escavagdes proximas & estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;
]378 Verificar ]378 8.Este estudo tem como finadlidade a apresentacdo da geometria e estimativa de custos, portanto todos os dados hidrdulicos,
T f z . Ly ~ ope .
opograrna geotécnicos e geométricos deverdo ser verificados e confirmados;
1 377 n >~ 1 377 9. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protecdo contra erosdes superficiais;
NN
NN
\/>\\/~\\/~\\/\\‘?\’ 10. O topo do MacDrain deverd estar, no minimo, a um metro acima da cota de saida do nivel fredtico, e esta deve ser confirmada

para validagdo do estudo proposto. As dguas coletadas deverdo ser devidamente encaminhadas para local apropriado.
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1376 Proj. Contraforte f‘\\% 1376
1375 1375

|
MacTex® H 40.2 | ope ~ .m
(ver especificacao) . Especificagdo - Gabido - GalMac® 4R
'| 374 | '| 374 Gabides tipo caixa sdo elementos prismdaticos retangulares, confeccionados com malha hexagonal de dupla tor¢do tipo 8x10, produzidos a partir de
arames de aco de baixo teor de carbono, no didmetro de 2,70 mm, revestidos com liga especial GalMac® 4R .Os gabides caixa sdo subdivididos em
células, por diafragmas instalados a cada metro durante o processo de fabricacdo (excecdo feita aos gabides com comprimento inferior a 2,0m, que
| ndo recebem diafragmas). Para as operagdes de montagem (amarracdo e atirantamento) dos gabides, sGo necessdrios dispositivos continuos de

] 373 ] 373 conexdo. Os gabides sGo produzidos de acordo com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3 que garantem maior resisténcia e desempenho do
material em ensaios qualitativos do revestimento metdlico, tais como: Névoa salina (EN ISO 9227) com tempo de exposicdo 22000 h ou Kesternich (EN ISO
6988), com resisténcia & oxidacdo 256 ciclos.
Resisténcia & fracdo da malha hexagonal 50 kN/ m EN 10223-3
Resisténcia da conexdo na borda 34 kN/ m EN 10223-3 *
Revestimento GalMac® 4R 245 g/ m? NBR 8964/ EN 10223-3
Resisténcia do revestimento metdlico dos arames & Névoa Salina <5% de oxidagdo apds 2000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3
Embalagem Fardos

*Valor obtido em nosso laboratério, em prova similar & utilizada na obtenc¢do da resisténcia da malha (item 9.3 da norma EN10223-3).

Secao Critica - Muro 1
Estaca 13+15

Especificagcdo - Dispositivos Continuos de Conexdo - GalMac® 4R

Dispositivos Continuos de Conexdo sdo utilizados nas operagdes de amarracdo e atirantamento da maioria das solugdes em dupla torcdo Maccaferri.
Escqlq: ‘| :] 00 Estes sdo metdlicos, produzidos com o mesmo tipo de aco utilizado na confeccdo das malhas e possui didmetro de 2,2 mm.
Tensdo de ruptura do dispositivo 380 a 500 - Classe A mPA EN 10223-3
1370 | 1370 —
Alongamento na ruptura do dispositivo 13 - Classe A % EN 10223-3 *
. Revestimento GalMac® 4R 230 g/ m? NBR 8964/ EN 10223-3
1349 rﬁo’rteerl;lomcg;nggochogglgggﬁe I 1369 Resisténcia do revestimento metdlico & Névoa Salina <5% de oxidacdo apds 2000 horas ENISO 9227 / EN 10223-3
Perfil Natural | Gabido
1368 1368
do Terreno | Galmac® 4R
7 - Especificagcdo - MacTex® H 40.2
] 367 \\ N N i . I 1 ] 367 Descricdo Geotéxtil nGotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.
\\//> o ”/’/ e ) o Resisténcia longitudinal a tracdo (Faixa larga) 10,00 kN/ m ASTM D 4595 Embalagem:
1 366 éﬁ\ = 3.5024 [0 | 1 366 Alongamento (Faixa larga) 50,00 % NBR ISO 10319 Bobinas
é"]///// < ::;.':':ss:i l Propriedades Resisténcia ao puncionamento CBR 1,50 kN ASTM D 6241 / NBR 12236 Dimensdes
4 VY 03690 e N i :
X %Y 338353351 Permeabilidade normal 0,20 cm/s ASTM D 4491 / NBR ISO 11058 2,30x 100,00 m
1365 ¥ A s 22982 - 1365 4,60 X 100,00
O I e = 23352338 Gramatura 200,00 g/ ASTM D 5261 / NBR SO 9864 o ERmm
7oA
%/\ A estabilidade e a seguranga da estrutura proposta sé podem ser garantidas & longo prazo através da utilizagcdo de geossintéticos de
1 364 i R w\a,',//i‘ ] 364 alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam ds propriedades listadas.
RN /
2
— ‘/\\/ 0
1363 - ; - 1363
S] R 0 SR R R R R R,
\ — AR oS SRR
1362 18 "%‘"} 50[.5011.00; .\§ 1362 LEGENDA
Proj. Contraforte e //\\__%
| E55 Gabiso Caixa GalMac® 4R 7/, ATermo compactado com
1361 I 1361 / / material de boa qualidade —
MacTex® H 40.2 .
(ver especificacdo) A PN
1340 | 1340 Geotéxtil MacTex® H 40.2 2oz, Solo natural

Vista Frontal - Muro 1
Ext: 41.00 m
Escala: 1:100

14+10 14+5 14+0 13+15 13+10 13+5
1371 I I I I I I 1371 Detalhel : Amarracao da Malha e Tirantes Suontideides
| | | | | Proj. Contraforte Sem escala ] Detalhe do Preenchimento
1370 | | | | | - 0 1370 Tirantes (4 por m?) e atirantamento (4 por m?)
, 7.
| D icdo dos Materiai M 1 M 2 Total
| | | | | . 4.00 ! | g escricdo dos Materiais uro uro ota
1 369 [ [ [ [ 500 [ | | [ S \ 1 369 §§ 5 —_
I | | rol. Confraforte | | 300 | | | . o8l - 2l == ‘g« = Gabidio GalMac® 4R fipo Caixa | h=0.50m 33.75 0.00 33.75 me
: : i - f : gl -~ - 1 - Gabido GalMac® 4R fipo Caixa | h=1.00m 209.00 163.50 372.50 m?®
1367 | 200 | \}\ | | | _ - | s | 1367 00 | 100 | 100 | 100
. | 2.00 . | _ . \ : ————— ~ . P - - 2.00 . Vista 1 (Superior) Vista 2 (Frontal) Dispositivo de conex&o | GalMac® 4R 155.00 105.00 275.00 kg
~
1366 | , 2.00 , | | | | | | // 8> _ - | 1366
T | | | | : | / ~ P~N—__ 2.00 ! Filtro Geotéxtil MacTex® H 40.2 250.00 195.00 460.00 e
| ' | | I 3/ ' ' Detalhe da Cost Detalhe d
. 2.00 . ) , ura efaine do = " =
1365 | | I | I I 3 I : I ~|— I I 1365 Afirantamento Pedra rachoc.J para enchimento dos gabides 280.00 190.00 470.00 e
2.00 . ) 5 8 ) < | | // ) 2.00 ! ) [considerando 15% de perda]
n ~ .,
1364 I | o 8 >t | - : / } I } 1364 Area de face do muro 134.00 96.00 230.00 e
) : | 5.00
___|_8____g_—_—l—(i-——————______—l— __________ \\~—I-___ /l,/l'_——"{——‘—‘—‘ | | l
1 363 - [ [ [ — 1 [ [ 1 363
A ! 3.00 | :
22.00
1362 . | | | | | | | 1362
Proj. Contraforte ) ) ) ) )
1361 ! ! ! ! ! ! 1361
Vista Frontal - Muro 2
Ext: 32.00 m
Escala: 1:100
]38]40+O Proj. Contraforte 10+5 10+10 10+15 1140 1 ]+I5384 Detalhe 2: Preparacdo da Base Detalhe 3: Perspectiva esquemdtica do contraforte
200/ | | I I Sem Escala Sem Escala
. .00 \ | | | | Detalhe Ampliado
1383 4 | [ 200 [ [ [ [ 1383 Sobreposicd@o do MacTex®
| ] hd ] . . . .
1382 | | ! e | | | 1382 7 “\\\
: § | i - | ' | ' ( Av. Coronel Marcos Konder, 805, sala 1008
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| 2.00 ——— . | 38 _ 200
| | 300 || [ e R sl | | | | B |
- 3.00 . : | ———_ _ _ S | B (m) h (m) PROPRIETARIO . ~
1377 | | 3.00 N il SEE ° - | 1377 I3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM CONTENGAO
I | | 4.00 | | T R S 1,50 015 /97/»’5‘13 T GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA .
' ' T ' 2,00 0,20 DN o
1376 I I | 400 I ! == I == - : 1376 3.00 030 '3'/4;? PROJETO:
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