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PLANTA BAIXA - SISTEMA DE DRENAGEM (SUPERFICIAL E ENTERRADO)

\ O 1 ESCALA: 1/500 -
. DELIMITAGAO COM CONCRETO

ESTAMPADO IMITANDO MEIO FIO
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Vetada a compactagdo com maquinario pesado

LIGAR A REDE EXISTENTE NA

RUA ANTONIO P SOBRINHO \ (compactadores a rolo) sobre a regido de instalagdo A / )
COM TUBO DN300 mm \ dos tubos de PEAD. Empregar soquetes mecanicos ACESSO AS CAIMS, /BN mm__
(1,00% < i < 25,50%) \ \ ! : TRANSPOSIGAO EM PLACAS COM i =13,00%
' ’ \ \ para compactagao nessas areas. FUNCAO DE PASSEIO EM RAMPA

LIGAR AREDE EXISTENTE /O
NA RUA ARISTIDES CASSAO
COM TUBO DN500 mm
(1,00% < i < 10,50%)
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BA IAS DE CONTRIBUICAQ

SEM ESCALA NUMERICA

@ DADOS DO SISTEMA SUPERFICIAL @ DADOS DE POCOS E CAIXAS

Cota do terreno (m) Dispositivo Vazao de projeto Velocidade Numero de . iy Dimensdes x
Trecho (Lis) méxima (m/s) identificacao Dispositivo internas (m) Observagao
Montante Jusante Dimensdes Comprimento (m) | Declividade (m/m) Observagao Vazéao (L/s)

1-3 1408,00 1400,00 Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 58,00 0,138 Declividade natural do terreno 106,72 4312 427 3 Caixa de inspecéo 0,90x0,90x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto

3-5 1400,00 1393,85 Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 37,50 0,164 Declividade natural do terreno 116,37 77,01 465 5 Caixa de inspegéo 0,90x0,90x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto

5-7 1393,85 1387,20 Sarjeta trapezoidal 30/70x20 cm 42 50 0,156 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 184,87 101,47 2,74 7 Caixa de inspecéo 0,90x0,90x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto

7-9 1387,20 1382,40 Sarjeta trapezoidal 30/70x20 cm 19,00 0,253 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 184,87 114,29 2,74 9 Caixa de inspecao 0,90x0,90x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto

9-11 1382,40 1374,50 Sarjeta trapezoidal 30/70x20 cm 4550 0,174 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 184,87 138,65 274 11 Poco de visita 1,20x1,20x1,40 Executar em alvenaria de blocos de concreto

2-3 1400,50 1400,00 Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 16,50 0,030 Declividade natural do terreno 51,05 4312 2,01 12 Poco de visita 1,20x1,20x1,00 Executar em concreto armado (velocidade elevada)

4-5 1395,20 1393,85 Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 21,00 0,064 Declividade natural do terreno 72,86 33,89 2,91 14 Poco de visita 1,20x1,20x1,00 Executar em concreto armado (velocidade elevada)

6-7 1388,00 1387,20 | Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 17,00 0,047 Declividade natural do terreno 62,33 24,46 2,49 16 Poco de visita 1,20x1,20x1,50 Executar em concreto armado (velocidade elevada) QUANTITATIVOS

8-9 138245 1382,40 | Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 2,50 0,020 Declividade natural do terreno 40,64 12,82 1,63 3 Caixa de inspecéo 0,90x0,90x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto 06
13-14 1367,20 1364,30 | Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 19,00 0,153 Declividade natural do terreno 112,26 15,90 4,49 5 Caixa de inspecédo 0,90x0,90x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto

1'-3' 140700 1398,15 Sarjeta trapezoidal 30/70x20 cm 69,00 0,128 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 184,87 28,94 2,74 7 Caixa de inspecéo 0,90x0,90x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto DISPOSITIVO MATERIAL QUANTIDADE
3-5' 1398,15 1390,00 | Sarjeta trapezoidal 30/70x20 cm 52,00 0,157 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 184,87 60,05 2,74 8 Poco de visita 1,20x1,20x1,00 Executar em alvenaria de blocos de concreto Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm Concreto (fy = 20 MPa) 257,00 m
5-7' 1390,00 1376,00 | Sarjeta trapezoidal 30/70x20 cm 56,50 0,248 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 184,87 98,93 2,74 o Poco de visita 1,20x1,20x1,00 Executar em alvenaria de blocos de concreto Sarjeta trapezoidal 20/70x20 cm Concreto (fo, = 20 MPa) 306,00 m
7'-8' 1376,00 1369,00 | Sarjeta trapezoidal 30/70x20 cm 21,50 0,326 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 184,87 98,93 2,74 11 Poco de visita 1,20x1,20x1,30 Executar em alvenaria de blocos de concreto Ralo linear com grelha de FoFo 20x15 cm  Concreto (fo = 20 MPa) 170,00 m
2'-3' 139940 1398,15 Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 14,00 0,089 Declividade natural do terreno 85,86 8,03 3,43 2" Caixa de passagem 0,45x1,00x0,40 Executar em alvenaria de blocos de concreto Tubo PA-1 (ponta e bolsa) DN300 mm Concreto armado 126,00 m
4-5' 1392,00 1390,00 | Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 26,00 0,077 Declividade natural do terreno 79,70 16,99 3,19 3" Caixa de passagem | 0,45x1,00x0,40 Executar em alvenaria de blocos de concreto Tubo PEAD SDR17 DN110 mm Polietileno de alta densidade 124,00 m
6'-7' 1384,50 1376,00 | Sarjeta trapezoidal 15/45x15 cm 4550 0,187 Declividade natural do terreno (promover escalonamento) 4977 21,63 1,99 6" Caixa de passagem | 0,45x1,00x0,40 Executar em alvenaria de blocos de concreto Pogo de visita 120x120 cm Concreto armado 3un.
1"-2" 1408,55 1408,38 Ralo linear ¢/ grelha 20x15 cm 10,00 0,017 Declividade no topo do pavimento/passeio 27,22 414 1,36 7" Caixa de passagem 0,45x1,00x0,70 Executar em alvenaria de blocos de concreto Pogo de visita 120x120 cm Alvenaria de blocos de concreto 4 un.
2"_3" 1408,38 1408,20 Ralo linear ¢/ grelha 20x15 cm 20,00 0,009 Declividade no topo do pavimento/passeio 19,81 8,27 0,99 8" Caixa de passagem 0,45x1,00x1,30 Executar em alvenaria de blocos de concreto Caixa de inspec¢ao 90x90 cm Alvenaria de blocos de concreto 7 un.
4"-3" 1409,14 1408,20 Ralo linear ¢/ grelha 20x15 cm 50,00 0,019 Declividade no topo do pavimento/passeio 28,63 1517 1,43 9" Caixa de passagem | 0.45x1,00x1,90 Executar em alvenaria de blocos de concreto Caixa de passagem 45x100 cm  Alvenaria de blocos de concreto 6 un. |
5"-8" 1407,91 1407 ,48 Ralo linear ¢/ grelha 20x15 cm 30,00 0,014 Declividade no topo do pavimento/passeio 25,00 18,52 1,25 Obs.: Os pogos de visita 12, 14 e 16, além de serem executados em concreto armado, dever&o apresentar Ala para entrada d'agua Concreto (f, = 20 MPa) 10 un.
7"_6" 1407,56 1407,48 Ralo linear ¢/ grelha 20x15 cm 20,00 0,008 Declividade no topo do pavimento/passeio 18,68 8,35 0,93 revestimento interno especial (pedra argamassada, ranhuras ou chapiscos, por exemplo), a fim de reduzir os possiveis Meio-fio MFC03 Concreto (f, = 20 MPa) 765,00 m
8"_7" 1408,10 1407,56 Ralo linear ¢/ grelha 20x15 cm 20,00 0,027 Declividade no topo do pavimento/passeio 34,31 8.35 1,72 impactos deletérios a estrutura desses dispositivos por conta da velocidade do escoamento a montante. Os Transposi¢cao 30/70x20 cm - Solugdo 02 Concreto simples e armado 20,00 m
o".g" 1408,46 1408,10 Ralo linear ¢/ grelha 20x15 cm 20,00 0,018 Declividade no topo do pavimento/passeio 28.01 11,18 1,40 dispositivos 16' e 9" poderao apresentar profundidade superior a indicada em funcdo da ligacdo com a rede de Transposi¢ao 15/45x15 cm - Solugdo 03 Concreto simples e armado 10,00 m
Obs.: As sarjetas (1'-3") e (3'-5") suportam vazdes relativamente superiores as necessarias devido a possibilidade de descargas adicionais oriundas de benfeitorias adjacentes ao empreendimento em questio. As vazdes dos dispositivos que drenagem existente nas ruas Antonio P SoNbrinho e Aristides Casség. A caixa de passagem 9" pode ser substituida Tubulagdes para ligagdo entre a rede projetada e a existente nas ruas Anténio P Sobrinho e
deverao ser escalonados ao longo de sua extensao foram determinadas considerando escoamento com declividade de 3%. Todos os dispositivos apresentam folga livre de 5 cm. por um poco de visita enterrado sem ligagdo com o ralo linear sobrejacente, a fim de reduzir sua altura interna. Aristides Cass&o n&o foram incluidas no quantitativo.

Recomenda-se o emprego de tubos de PEAD Kanaflex Kanaliso™.

NOTAS:

1 - QUALQUER ALTERAGAO NECESSARIO NESTE PROJETO DEVE SER PRECEDIDA DE CONSULTA AOS PROJETISTAS;

2 - UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS NAS COTAS DO PROJETO;

3 - PREVIAMENTE A EXECUGAO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM, DEVE-SE REGULARIZAR A BASE DOS MESMOS;

4 - RECOMENDA-SE A EXECUGAO "IN-LOCO" DE TODAS AS SARJETAS E ALAS PARA ENTRADA D'AGUA. O EMPREGO DE
DISPOSITIVO MOLDADOS "IN-LOCO" OU PRE-FABRICADOS DEVERA SER PONDERADO PELO EXECUTOR;

5 - AS TUBULAGOES DEVERAO SER ASSENTADAS SOBRE LASTRO DE BRITA 1 OU 2, ENQUANTO OS POGOS E CAIXAS
DEVERAO SER ASSENTADOS SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO;

@ DADOS DO SISTEMA ENTERRADO

CAIXA DE PASSAGEM (45x100
MURO DE PEDRA A REMOVER SARJETA TRAPEZOIDAL (15/45x15cm) (45x100 cm)

6 - OS AJUSTES DOS POGOS DE VISITA, DE CAIXAS DE INSPEGAO E PASSAGEM PARA COMPATIBILIZAGAO COM
. . Cota do terreno (m) |Cota do fundo da vala (m) Dimensdes da vala (m) Dispositivo Vazéao de projeto Velocidade TUBULAGCOES E SARJETAS DEVERAO SER REALIZADOS "IN-LOCO";
Trecho Dispositivo (Lis) méxima (m/s) 7 - AS TUBULACOES PARA LIGACAO ENTRE A REDE PROJETADA E A EXISTENTE NAS RUAS ANTONIO P SOBRINHO E
Montante Jusante Montante Jusante |Largura dabasel Comprimento | Prof. montante | Prof.jusante | Declividade (m/m) | Comprimento (m) Diametro (mm) Vazao (L/s) ARISTIDES CASSAO NAO FORAM INCLUIDAS NO PROJETO, UMA VEZ QUE NAO SE CONHECE AS COTAS DAS CAIXAS
11-12 (1x) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1374,50 1367,50 1373,00 1366,53 0,60 18,50 1,50 0,97 0,350 18,50 300 572,09 138,78 6,67 DISPOSTAS NESSAS RUAS. NO ENTANTO, E FORNECIDO UMA FAIXA DE VARIAGAO PARA A DECLIVIDADE DE )
12-14 (1X) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm | 1367,50 1364,30 1366,48 1363,33 0,60 21,00 1,02 0,97 0,150 21,00 300 374,52 138,78 4,90 ?f&iNJQ'\\fES;%XQUDA PARA A VAZAO A MONTANTE DESSAS TUBULAGOES, ASSIM COMO O DIAMETRO RELATIVO A ESSA
14-16 (1x) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1364,30 1363,70 1363,28 1362,76 0,60 4,00 1,02 0,94 0,130 4,00 300 348,66 154,68 478 8 - A SOLUCAO 01 DE TRANSPOSICAO DE SARJETAS NAO E PREVISTA EM NENHUM PONTO DO EMPREENDIMENTO, MAS UM
8'-9' (1X) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1369,00 1366,50 1368,05 1365,49 0,60 20,50 0,95 1,01 0,125 20,50 300 341,89 108,49 429 DETALHE E APRESENTADO CASO SEJA NECESSARIO SEU EMPREGO:
9'-11' (1x) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1366,50 1364,00 1365,44 1363,08 0,60 13,50 1,06 0,92 0,175 13,50 300 404,53 108,49 485 9 - SERA PERMITIDA A EXECUCAO DE CURVAS HORIZONTAIS SUAVES ADICIONAIS NAS SARJETAS TRAPEZOIDAIS, DESDE
11'-16 (1X) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1364,00 1363,70 1362,60 1362,18 0,60 10,50 1,40 1,52 0,040 10,50 300 193,40 108,49 2,81 QUE AS MESMAS NAO COMPROMETAM O ESCOAMENTO DA AGUA; )
2"-3" (1x) Tubo de PEAD SDR17 DN110mm | 1408,38 1408,20 140778 1407,59 0,31 19,00 0,60 0,61 0,010 19,00 110 6,16 3,45 0,86 1COO Ti'\s/" ,F\’A%Tg; S/SSMDZO&E:)CE}EDPEEWT“TSES 222%%;:\0/&@5'/33255/5;%% E(E)RCEEEF%%T;\TERST EUROS LATERAIS NAS
3"-7" (3x) Tubo de PEAD SDR17 DN110 mm 1408,20 1407,56 1407 ,54 1406,90 0,63 16,00 0,66 0,66 0,040 16,00 110 36,94 27,58 1,67 11 A LIMPEZA E MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DEVE SER REALIZADA PERIODICAMENTE E CONFORME AS
6"-7" (3x) Tubo de PEAD SDR17 DN110 mm 1407 ,48 1407,56 1406,88 1406,65 0,63 19,00 0,60 0,91 0,012 19,00 110 20,23 18,52 0,92 RECOMENDAGOES DO MEMORIAL DE PROJETO.
7"-8" (1X) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1407,56 1408,10 1406,60 1406,51 0,60 19,00 0,96 1,59 0,005 19,00 300 68,38 56,66 1,08 EENGAPLANTA
8"-9" (1x) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1408,10 1408,46 1406,46 1406,27 0,60 19,00 1,64 2,19 0,010 19,00 300 96,70 73,98 1,51 ’
16-rede (1X) Tubo de concreto PA-1 DN500 mm 1363,70 - 1362,13 1362,13 - - 1,57 - 0,010 - 500 377,60 263,17 2,08 [ PAVIMENTO PROJETADO CURVA DE NIVEL EXISTENTE pzzz22222272 TRANSPOSIGAO DE SARJETA 30/70x20cm - SOLUGAO 01
9"-rede (1X) Tubo de concreto PA-1 DN300 mm 1408,46 - 1406,22 1406,22 - - 2,24 - 0,010 - 300 96,70 73,98 1,51 TALUDE ATERRO TRANSPOSIGAO DE SARJETA 30/70x20cm - SOLUGAO 02
Obs.: O diametro nominal de tubos de concreto corresponde ao didmetro interno dos mesmos, enquanto o diametro nominal de tubos de PEAD corresponde ao seu diametro externo. O trecho (11-12) apresenta velocidades de escoamento superiores as admissiveis, recomendando-se o revestimento das paredes e aLUDE GORTE I RALOLINEAR DE CONCRETO (20xtoe) TRANSPOSIGAO DE SARJETA 15/45x15cm - SOLUGAO 03
desse tubo com material para aumentar o coeficiente de rugosidade do dispositivo (pedra argamassada, chapiscos ou ranhuras no concreto, por exemplo), assim como a execucdo de pequenos dentes (semelhantes ao apresentado na solucéo 01 de escalonamento de sarjeta). Recomenda-se o0 emprego de solucéo CEROA ExiSTENTE 7~ TUBODE CONCRETO DN300 mm O CaxeDE NSPEGED (s0ra0em
semelhante para as tubulagdes a jusante (12-14 e 14-16). Nao havendo informacdes acerca das dimensdes das caixas de inspecao da rede de drenagem das ruas Anténio P Sobrinho e Aristides Casséo, optou-se por omitir a tubulacao de ligacao da rede projetada para o empreendimento com a rede existente nas TUBO DE PEAD DN110 mm
ruas em questao, apresentando, para tal, recomendacao acerca de didmetro de tubulacéo e faixa de declividade admissivel para assentamento. MURO DE PEDRAEXISTENTE  —————— SARJETA TRAPEZOIDAL (30/70x20cm) E POCO DEVISITA (120x120cm)

GUARDA-CORPO A PROJETAR ALA PARA ENTRADA D'AGUA

%
X

MEIO-FIO (MFCO03)
CONTENGAO A PROJETAR

&

ASSESSORIA, GESTAO
E PROJETOS

Av. Coronel Marcos Konder, 805, sala 1008
Centro Empresarial Marcos Konder - Centro
CEP 88.301-303 - Itajai - Santa Catarina

(47) 3248-9851 / 3348-9469 / 3348-8503
www.logosassessoria.com.br

PROPRIETARIO:
~ DRENAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FOLHA N
[e]
PROJETO:
IMPLANTAGAO DE RUA SINUOSA NA RUA JOSE JAIME RODRIGUES O 1 O 3
RUA JOSE JAIME RODRIGUES - BAIRRO CENTRO - SAO JOAQUIM/SC
. RESPQNSAVEL TECNICO: ARQUIVO:
ESCALA MDICADO CASSIO HISTER BELLAN
DATA INICIAL: FEV - 2022 CREA: 163.326-7  (47) 99752-4629  cassiohbellan@gmail.com
ULTIMAREV.: | FEV -2022 REF:
- DRENAGEM - SISTEMA SUPERFICIAL E ENTERRADO
DESENHO: JOAO VITOR
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