CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CANIL NOVO 2 BAIA 0 0| |PREFEITURA DE SAO JOAQUIM
FRENTES DE OBRA: 5
£
®
Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
SERVICOS INICIAS -
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
111, *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 450 SERVICOS INICIAS g0
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.1.2. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 25,50 SERVICOS INICIAS 2
12. MOVIMENTACAO DE TERRA :
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
121, R a0 AR 021091 M3 3,15 MOVIMENTACAO DE TERRA 3,15
122. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 11,84 MOVIMENTACAO DE TERRA 11,84
13. SAPATAS 0,5X0,50X0,50 :
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
134 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 500 SAPATAS 0,5X0,50X0,50 S
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
132, B DE & NV MONTAGEN AE. OBr0nT KG 44,58 SAPATAS 0,5X0,50X0,50 44,58
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
133 FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,25 SAPATAS 0,5X0,50X0,50 1,25
AF_09/2021
14. VIGA BALDRAME 30X15 -
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
14.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 15,86 VIGA BALDRAME 30X15 (S
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
142, B DE 5 VL. MONTAGEN AE OBonT KG 66,83 VIGA BALDRAME 30X15 66,83
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
143, 6O DE N MONTAGENE AE. 08017 KG 45,17 VIGA BALDRAME 30X15 45,17
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
144, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,90 VIGA BALDRAME 30X15 1,90
AF_09/2021
15. PILAR 8 UND 0,15X0,30 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
151, E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 23.76 PILAR 8 UND 0,15X0,30 23,76
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
15.2. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 1.18 PILAR & UND 0,15X0,30 ik
153. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 28,19 PILAR 8 UND 0,15X0,30 28,19
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
15.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 41,71 PILAR 8 UND 0,15X0,30 41,71
AF 06/2022
16. CINTA DE AMARRAGAO :
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N° OPERACAO
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PREFEITURA DE SAO JOAQUIM

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item

Descricao

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Unidade

M2

Quantidade

Memoéria de Calculo

Agrupador de Eventos

CINTA DE AMARRACAO

= [15/mai

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

CINTA DE AMARRACAO

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

CINTA DE AMARRACAO

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

M3

CINTA DE AMARRACAO

PISO EXTERNO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

M2

24,95

PISO EXTERNO

24,95

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

3,00

PISO EXTERNO

3,00

1.7.3.

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAO. AF 05/2023

12,00

PISO EXTERNO

12,00

1.7.4.

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2

24,95

PISO EXTERNO

24,95

1.8.

PISO INTERNO BAIAS

1.8.1.

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

M2

10,84

PISO INTERNO BAIAS

10,84

1.8.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

1,50

PISO INTERNO BAIAS

1,50

1.8.3.

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAO. AF_05/2023

12,00

PISO INTERNO BAIAS

12,00

1.8.4.

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

M2

10,84

PISO INTERNO BAIAS

10,84

1.9.

PAREDES E VEDACOES

1.9.1.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

M2

39,00

PAREDES E VEDACOES

39,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

78,00

PAREDES E VEDACOES

78,00

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

M2

78,00

PAREDES E VEDACOES

78,00

COBERTURA
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Memoria de Caélculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CANIL NOVO 2 BAIA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° TransfereGOV

0

N° OPERACAO

d |

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE SAO JOAQUIM

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item

1.10.1.

Descricao

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Unidade

M2

Quantidade

21,30

Memoéria de Calculo

Agrupador de Eventos

COBERTURA

= [15/mai

21,30

1.10.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

M2

21,30

COBERTURA

1.10.3.

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGCAO E ICAMENTO. AF_07/2019

8,65

COBERTURA

1.10.4.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

8,65

COBERTURA

1.10.5.

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4,80

COBERTURA

1.11.

FORRO

1.11.1.

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023

M2

10,84

FORRO

10,84

1.12.

ALAMBRADO CANIL

1.12.1.

ALAMBRADO PARA CANIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GLVANIZADO ( MONTANTE COM DIAMENTRO 2" TRAVESSAS E
ESCONRAS COM DIAMENTRO DE 1 1/4 ) COM TELA de malha quadriculada
Ya

M2

43,25

ALAMBRADO CANIL

43,25

1.12.2.

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2

4,80

ALAMBRADO CANIL

4,80

HIDROSANITARIO

1.13.1.

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE
SERVIGO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM
TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES
EM PREDIO. AF_05/2023

UN

4,00

HIDROSANITARIO

4,00

1.13.2.

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA,
BRANCA (NBR 5688)

UN

2,00

HIDROSANITARIO

2,00

1.13.3.

CAIXA DE INSPECAO 450X450

UN

1,00

HIDROSANITARIO

1,00

1.14.

AGUA

1.14.1.

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE
SERVICO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS,
CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM
TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN

2,00

AGUA

1.15.

EQUIPAMENTO

1.15.1.

COMEDOURO CAES E GATOS 20 KG

UND

2,00

EQUIPAMENTO

2,00

1.15.2.

BEBEDOURO 4 LITROS

UND

2,00

EQUIPAMENTO

2,00

1.16.

PINTURA
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CANIL NOVO 2 BAIA 0 0| |PREFEITURA DE SAO JOAQUIM
FRENTES DE OBRA: S
E
©
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.16.1. DEMAO. AF_04/2023 M2 78,00 PINTURA 78,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES,
1.16.2. DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 78,00 PINTURA 78,00
1.17. ELETRICA -
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
1.17.1. ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO UN 2,00 ELETRICA 2,00
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM,
1.17.2. PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 2,00 ELETRICA 2,00
LAMPADA)
1.18. SERVICOS FINAIS -
1.18.1. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 12,00 SERVICOS FINAIS 12,00
1.18.2. ESTRADO DE MADEIRA DE QUALIDADE - 2,00 SERVICOS FINAIS 2,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.18.3. BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 4,80 SERVICOS FINAIS 4,80
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.19. MURO -
1.19.1. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 22,59 MURO 22,59
1.19.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, M2 5,00 MURO 5,00
1.19.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE M3 2,00 MURO 2,00
1.19.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 13,72 MURO 13,72
1.19.5. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 27,44 MURO 27,44
1.19.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 27,44 MURO 27,44
1.19.7. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 27,44 MURO 27,44
1.19.8 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 27,44 MURO 27,44
1.19.9. PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM M2 7,00 MURO 7,00

PMv3.0.6

SAO JOAQUIM SC

Local

sexta-feira, 5 de julho de 2024

Data

Responsavel Técnico

Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1

ART/RRT:
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CANIL NOVO 2 BAIA

N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |

0 PREFEITURA DE SAO JOAQUIM

Descricao

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Unidade Quantidade

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

M3

M2

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

AF_09/2021

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

132 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 Ke
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.3.3. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3

AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

T4t COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2
142 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG
o 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
143 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG
o 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.4.4. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3

M2

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -

152 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3
1.5.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.54. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG
| AF_06/2022
PMv3.0.6
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
CANIL NOVO 2 BAIA 0 0 PREFEITURA DE SAO JOAQUIM

#REF!

Item Descricao Unidade Quantidade

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.6.4. FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,25
AF_09/2021

M2 7,15

KG 32,33

KG 21,99

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.7.2. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 3,00
DE *10 CM*. AF_07/2019

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAO. AF_05/2023

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

\
M2 24,95 ‘

M2 24,95

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.8.2. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 1,50
DE *10 CM*. AF_07/2019

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAO. AF_05/2023

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

|
M2 10,84 ‘

1.8.3.

1.8.4. M2 10,84

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
1.9.1. (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E M2 39,00
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.9.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 78,00
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

M2 78,00
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
CANIL NOVO 2 BAIA 0 0 PREFEITURA DE SAO JOAQUIM

Item Descricao Unidade Quantidade

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
1.10.1. TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU M2
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

110.2. INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. M2
AF_07/2019

1103, CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, M
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

1.10.4. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M
AF_07/2019

1.105. RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1111 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, M2
o INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023

ALAMBRADO PARA CANIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GLVANIZADO ( MONTANTE COM DIAMENTRO 2" TRAVESSAS E

1.12.1. ESCONRAS COM DIAMENTRO DE 1 1/4 ) COM TELA de malha quadriculada M2
%

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"

1.12.2. VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2
\
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE
131 SERVICO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM
A3, TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES
EM PREDIO. AF_05/2023
1132 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, N

BRANCA (NBR 5688)
CAIXA DE INSPECAO 450X450 UN

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE
SERVICO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS,
CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM
TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

1.14.1.

UN

COMEDOURO CAES E GATOS 20 KG UND
BEBEDOURO 4 LITROS UND

PMv3.0.6



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CANIL NOVO 2 BAIA 0 0 PREFEITURA DE SAO JOAQUIM
#REF!
Item Descricao Unidade Quantidade 4 6
1.16.1 FUNQO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 78.00
T DEMAO. AF_04/2023 !
116.2 PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 78.00
T DUAS DEMAOS. AF_04/2023 |
1.17. ELETRICA -
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
1.17.1. ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO UN 2,00
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM,
1.17.2. PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 2,00
LAMPADA)
1.18. SERVICOS FINAIS -
1.18.1. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 12,00
1.18.2. ESTRADO DE MADEIRA DE QUALIDADE - 2,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.18.3. BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 4,80
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.19. MURO -
1.19.1. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 22,59
1.19.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, M2 5,00
1.19.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE M3 2,00
1.19.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 13,72
1.19.5. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 27,44
1.19.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 27,44
1.19.7. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 27,44
1.19.8 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 27,44
1.19.9. PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM M2 7,00
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SAO JOAQUIM SC

Local

sexta-feira, 5 de julho de 2024

Data

Responsavel Técnico

Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1

ART/RRT:

8/8



